Deutsch

Synapse Carbon

Erganzung zum Benutzerhandbuch

A WARNUNG

LESEN SIE DIESE ERGANZUNG UND DIE
BETRIEBSANLEITUNG FUR IHR CANNONDALE-
FAHRRAD.

Beide enthalten wichtige Sicherheitsinformationen.
Bewahren sie beide zur spateren nachschlagen auf.

cannondale’



Sicherheitshinweise

In dieser Erganzung werden besonders wichtige Informationen auf folgende Weise dargestellt:

A WARNUNG

Weist auf eine gefahrliche Situation hin,
die, wenn sie nicht vermieden wird, 2um
Tod oder zu schweren Verletzungen fuhren
kann.

HINWEIS

\Weist auf besondere VorsichtsmaBnahrnen
hin, die getroffen werden radssen, urn
Schaden zu vermeiden.

Symbole:
Names Beschreibung
Carbongel/Reibpaste Auftragen von Carbongel (Reibepaste) KF1ES

Tragen Sie Loctite® 242 (blau) oder ein

Synthetisches Schrmierfett NGLI-2
YINEHsEnes sehmierte gleichwertiges Mittel auf.

IWittelfeste abnehmbare

Apply Loctite® 242 (bl ivalent.
Schraubensicherung pply Loctite® (blue) or equivalen

UBER ABBILDUNGEN: Alle in diesern Handbuch gezeigten Produktbilder, Grafiken und Abbildungen
dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen méglicherweise keine exakte Darstellung Produkts
dar.



Cannondale-Ergénzungen

Diege Anleitung ist eine “Erganzaung” 2u lhrer
Cannondale-Fahrrad-Bedienungsanleitung.

Diese Erganzung enthialt zusatzliche und
wichtige modellspezifische Sicherheits-,
Wartungs- und technizche Informationen.
Es kann eines von rmehreren wichtigen

Handbuchern/Erganzungen fur Ihr Fahrrad sein;

besorgen Sie sich alle und lesen Sie sie.

Bitte wenden Sie sich umgehend an Thren
Cannondale-Vertragshandler, wenn Sie ein
Handbuch oder eine Ergénzung benétigen oder
eine Frage zu lhrem Fahrrad haben. Sie kénnen
uns auch dber die entsprechenden Lander-/
Regions-fStandortinformationen kontaktieren.

Sie kinnen Adobe Acrobat PDF-Versionen aller
Handbucher/Erganzungen von unserer Website
herunterladen: ; www cannondale com.

Kontaktieren Sie Cannondale
Cannondale USA

1 Cannondale Way
Wilton, CT 08897, USA
1-800-726-BIKE (2453

Cannondale Europs

Geeresteingelaan 57
3931JB Woudenberg
Die Miederlande

Internationale Vertrisbspartner

Auf unzerer Website finden Sie den richtigen
Cannondale-Hander fur hre Region.

INHALT

Sicherheitshinweise ..........ceee e, 4-7
Technische Informationen........... 8-22
Ersatzteile.......ccooviiiiniin i 23

lhr Cannondale-Héndler

Urn sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad korrekt
gewartet und gepflegt wird, und urn die
geltenden Garantien zu schitzen, koordinieren
Sie bitte alle Service- und Wartungsarbeiten mit
lhrem autorisierten Cannondale- Handler.

HINWEIS

Micht autorisierte Service-, Wartungs- oder
Reparaturteile kénnen zu schweren
Schaden fuhren und lhre Garantie erléschen

lassen.
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SICHERHEITSINFORMATIONEN
Wichtige Nachricht zu Verbundwerkstoffen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Wichtige Nachricht zu
Verbundwerkstoffen

A WARNUNG

Ihr Fahrrad (Rahmen und Komponenten)
besteht aus Verbundwerkstoffen, die auch
als "Carbonfaser” bezeichnet werden.

Alle Fahrer missen eine grundlegends
Tatsache von Verbundwerkstoffen
verstehen. Verbundwerkstoffe aus
Karbonfasern sind stark und leicht, aber
bei einem Sturz oder einer Uberlastung
biegen sich Karbonfasern nicht, sondern
brechen.

Da Sie das Fahrrad besitzen und benutzen,
rnlssen Sie zu lhrer Sicherheit die
ordnungsgernafe Wartung, Instandhaltung
und Inspektion aller Komponenten
{Rahmen, Vorbau, Gabel, Lenker,
Sattelstitze usw.) beachten.

Wir ernpfehlen hnen dringend, Teil 11,
Abschnitt D. “Sicherheitslberprofung”
in Ihrer Cannondale-Fahrrad-
Bedienungsanleitung zu lesen,

BEVOR Sie fahren.

Sie kdnnan bai sinam Unfall schvwer
verletzt, gelahmt oder getitet werden,
wenn Sie diese Warnung ighorisran.

Inspektion und Crash-
Schiden an Carbon-Rahmen/
Gabeln

A WARNUNG
Nach sinem Unfall oder Aufprall:

Prufen Sie den Rahrmen sorgfaltig auf
Schaden. Siehe TEIL |1, Abschnitt D.
Sicherheitstberprifungin lhrer
Cannondale-Fahrrad-Bedienungsanleitung.

Fahren Sie nicht mit hrern Fahrrad,
wenn Sie Anzeichen von Schaden sehen,
wie z. B. gebrochene, gesplitterte oder
delarninierte Cartbonfagern.

Jades der folgendsen Merkmale kann auf
aine Dalamination oder Baschiadigung
hinwaisan:

. Eine ungewshnliche oder seltsame
Haptik des Rahmens

. Carbon der sich weich anflhlt oder
eine veranderte Forrm aufweist

. Knarren oder andere unerklarliche
Gerdusche,

. Sichtbare Rizze, eine weife oder
milchige Farbe inmn Carbonbereich

Wenn Sie mit sinem beschidigten
Rahmen weiterfahren, erhiht sich das
Risiko eines Rahmenbruchs, der zu
Verletzungen oder zum Tod des Fahrers
fiihren kann.

195707 Rev 1 (05/25)



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Yerwendungszweck

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck
aller Modelle ist

ASTM-BEDINGUNG 2,

Scheibenbremsen an
Rennridern

riding ard
jumps lessthan " i
e Fahren fur allgerneine
Zwecke.
A WARNUNG

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
Ihres Cannondale-Fahrrads, um weitere
Informationen Uber die bestimmungs-
gemife Verwendung und die Bedingungen
1-5 zu erhalten.

Serviceleistungen

A WARNUNG

Diese Erganzung kann Verfahren
umfassen, die Ubsr den Barsich der
allgemsinan machanischen Fertigksiten
hinausgshean.

Es kénnen spezielle Werkzeuge,
Fahigkeiten und Kenntnisse erforderlich
sein. Unsachgemafe mechanische
Arbeiten erhéhen das Risiko eines Unfalls.
Jeder Fahrradunfall birgt das Risiko
schwerer Verletzungen, Lahrmungen oder
des Todes.

Um das Risiko zu minimisran, empfshlen
wir dringend, machanische Arbsiten
immer von einem autorisierten
Cannondale-Handler durchfiihren zu
lassen.

A WARNUNG

Imyergleich zu herkémmilichen
Felgenbremsen werden Scheibenbremsen
weniger durch Wasser beeintrachtigt,
verschleifen oder erhitzen die Felgen nicht
und sind daher bestandiger. Scheiben-
bremzen kénnen auch leistungsfahiger
sein.

Um das Risiko von Verlatzungen oder
Unfallen zu minimisren:

. hMachen Sie sich bewusst, dass
Rennrader sine relativ kleine
Reifenaufstandsflache haben {der Teil
des Reifens, der die Strafe berdhrt).
Urn die Bremsen sicher und effektiv
Zu betatigen, bendtigen Siein
verschiedenen Situationen rmehr oder
weniger Bremskraft. Sie mUsszen die
verschiedenen Strafen- und
Wetterbedingungen berlcksichtigen,
die die Traktion beeintrachtigen
kénnen.

. Scheibenbremsen sind hervorragend,
aber keine Zauberei. Fahren Sie lhr
neues Scheibenbremsen-Rennrad
einige Zeit unter weniger riskanten
Bedingungen, urn sich an das Gefuhl
und die Leistung der
Scheibenbremsen und Reifen zu
gewdhnen.

Sie kiinnen bai sinem Unfall schwer
vearletzt, gelahmt oder getitet werden,
wanhn Sie diesen Hinwsis nicht beachten.
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Einsatz eines Hometrainers

Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers
des Hometrainers fur die Werwendung wvon
erforderlichen Adaptern.

Sejen Sie besonders vorsichtig mit einem
Carbonrahrnen oder einer Carbongabel.
Carbon ist relativ weich und nicht abriebfest.
Wenn es eine relative Bewegung gibt,
verschleipt Carbon schnell.

Wenn Sie viel it einem Trainer fahren, sollten
Sie ein altes Fahrrad verwenden: Die Korrosion
durch Schwei wird ihren Tribut fordern. Das
Gewicht ist unerheblich. Sparen Sie sich den
YWerschleip lhresteuren Kormponenten.

Bitten Sie lhren Handler urn Hilfe bei der
Auswahl des richtigen Hometrainers und die
richtige Verwendung.

HINWEIS

HOMETRAINERS - Die unzachgemafe Montage
eines Fahrrads in einem Trainer oder die
Yerwendung eines Trainers, der nicht mit [hrem
speziellen Fahrradrahmen kompatibel ist, kann
schwere Schaden verurzachen.

Diese Artvon Schaden istnicht durch die
eingeschrankte Cannondale-Garantie abgedeckt

Siehe “2-in-1Trainer Thru Axle
Installationsanleitung 138252 pdf”
unter wwanw cannondale.com

Wasserflaschen

Seitliche St&pe gegen eine Trinkflasche oder
einen Flaschenhalter kénnen aufgrund der
Hebelwirkung auf einer sehr kleinen Flache z2u
Schaden an den Gewindeeinsatzen fuhren. Im
Falle eines Sturzes ist die Rettung der
Gewindesinsdtze in lhrern Rahmen sicherlich
dag Letzte, worlber Sie sich Gedanken
rmachen sollten. Wenn Sie lhr Fahrrad jedoch
lagern oder transportieren, sollten Sie
hWapnahrnen ergreifen, um Situationen zu
vermeiden, in denen eineWasserflasche durch
starke Krafteinwirkung beschadigt werden
kénnte. Entfernen Sie die Flasche und den
Halter, wenn Sie |hr Fahrrad fir die Reise
verpacken.

Uberprifen Sie regelmaRig die Befestigung
des Flagchenhalters; Ziehen Sie die Schrauben
des Halters bei Bedarf nach. Fahren Sie nicht
rit einern losen Flaschenhalter.

Einloser Halter beschadigt den Einsatz und
kann dazu fUhren, dass sich die Eingétze
herausziehen.

Die Reparatur eines losen Einsatzes oder der
Einbau eines anderen Einsatzes ist nur
rmiéglich, wenn der Rahmen unbeschadigt ist.
Der Austausch erfordert die Verwendung
eines Spezialwerkzeugs. Wenn Sie eine
Beschadigung des Gewindesinsatzes
feststellen, bitten Sie Ihren Cannondale-
Handler urn Hilfe.

HINWEIS

Ein Aufprall, ein Sturz oder gin lozer
Flazchenhalter kann zu Schaden an lhrem
Rahmen flhren. Diese Art von Schaden izt nicht
durch die eingeschrankte Cannondale-Garantie
abgedeckt.

195707 Rev 1 (05/25)
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Aufbau eines Rahmensets

Bevor Sie sich ein Rahmenset
Zusammenstellen, scllten Sie sich mit Ihrem
Cannondale-Hander und den
Kormponentenherstellern beraten und lhren
Fahrstil, Ihr Kénnen, Ihr Gewicht sowie [hr
Interessze und lhre Geduld fur die Wartung
besprechen.

Yergewissern Sie sich, dass die gewahlten
Kormponenten mit Ihremn Fahrrad kompatibel
sind und far Ihr Gewicht und Thren Fahrstil
geeignet sind.

Irn Allgerneinen haben leichtere Komponenten
eine klrzere Lebensdauer. WWenn Sie sich fur
leichte Bauteile entscheiden, gehen Sie einen
Kompromiss ein, indem Sie die héhere
Leistung, die mit weniger Gewicht einhergeht,
der Langlebigkeit vorziehen. Wenn Sie sich fur
leichtere Komponenten entscheiden, missen
Sie diese haufiger dberprifen. Wenn Sie zu
den schwereren Fahrern gehéren oder einen
rallen, missbrauchlichen oder
“draufgéngerischen” Fahrstil haben, kaufen
Sie hochbelastbare Komponenten.

Legsen und befolgen Sie die Warnhinweigse und
Anleitungen der Komponentenhersteller.

Maximale
Reifenkompatibilitit

Die Cannondale CY2025 Synapse-hModelle
sind mit einer maximal germessenan
Reifenbreite von bis zu 43 mim fur den
Rahmen und 48 mim fur die Starrgabel
kompatibel, vorausgesetzt, dass zwischen
dern Reifen und demn Rahrmen, der Gabel, dem
Schutzblech und seinen Befestigungs-
elernenten oder den Komponenten des
Antriebsstrangs ein Abstand von mindestens
4 i besteht, wenn das Rad in eine beliebige
Position gedreht wird Wergewissern Sie sich,
dass die Reifenbreite und der Abstand zum
Rahmen mit dern niedrigeren der auf der
Felge und derm Reifen ernpfohlenen
raxinnalen Druckwerte gemessen wurden.

Anzugsdrehmomente

Korrekte Anzugsdrehmornente fur die
Befestigungselemente an threm Fahrrad

{z. B. Bolzen, Schrauben und Muttern) sind
wichtig fur lhre Sicherheit und zur Erhaltung
der Haltbarkeit und Leistung Ihres Fahrrads.

Wir ennpfehlen hnen dringend, alle
Befestigungselernente von Threm Handler
mit einern Drehmorentschllssel korrekd
anziehen zu lassen. Wenn Sie die Schrauben
selbet anziehen waollen, verwenden Sie immer
einen Drehmomentschllssel.

Informationsn zum Anzugsdrehmoment
finden Sis hisr:

. Die grope Bandbreite an
Fahrradrmodellen und -komponenten
bedeutet, dass eine Auflistung der
Anzugsdrehrnomente zurm Zeitpunkt
ihrer Veraffentlichung bereits veraltet
ware Viele Befestigungselemente
sollten mit einem
Gewindesicherungskleber wie
Loctite® angebracht werden.

. Um das richtige Anzugsdrshmoment
und sinsh svantusllan
Klebstoffauftrag fiir ain
Verbindungselament zu bastimmen,
bitten wir Sie, Folgendes zu
Uberpriifan:

. Drehrornentrnarkierungen auf dem
Produkt.

. Die Drehmornentan gaben finden Sie
in den Anleitungen der
Kormponentenhersteller, die mit lhrem
Fahrrad geliefert werden.

. Die auf den Websites der
Kormponentenhersteller angegebenen
Drehmornente.

. Bei lhrem Handler. Handler haben
Zugang zu aktuellen Daten und
verflgen dber Erfahrung mit den
richtigen Drehrmornenten fur die
meisten Befestigungselernente.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spezifikationen
Artikel
Steuerrohr

Headset

Tretlager: Typ/Breite
Urnerfer
Sattelstiutze: Durchm. / Binder

A 1in. Einsatz Sattelstutze
hWax. Seat Post Ingert Max. Sattelstitzeneinsatz

Reifengripe / Breite

Siehe “Maxirnale Reifenkorpatibilitat:” auf Seite
-

Brermszen: Befestigungsart / Min./Max, Rotor
Durchrn.

Achsen: Typ/Lange

Gabelversatz
A verwendungszweck

A 1ax Gewichtslimit: Gesamt
{Fahrer+Ausrdstung)

Zusatdiche technische Merkmale

Spezifikation
UPRA-1/8" LWR: 1-1/2"

1542/28 5 cben, 1552/40 unten Integrierter
36-Grad-Kronenlauf

BSA-Gewinde/68mim
Braze-on

27 AerofInnenkeil
55mm

44crnA2 7, 48cm /107, S1cmA134mm,
SdcrmA181mm, 56cm/17Emm, S8cm/ 17 mim,
Slem/198mm

TOOC/ 43mmTar Rahrnen, 4&mim fr
Starrgabel, vorausgesetzt, dass mindestens
4rnm Spielraum vorhanden ist

FT: Rat Mount/1680mmA180mm
RR: Flat bMount140mmA16 Omrm

FT:100=12, M12x1 OP, 118mrm Gesamtlange RR:
14212, W12 10P,163mm Gesarmtlange

55mim
ASTM Condition 2 General Purpose Riding
330Ibs/M150kg

Delta-Gabelschaft, Oberrohr-
Zubehérhalterung, Stash Port-Stauklappe,
SrartSense Gen. 2

Seriennummer

Yerwenden Sie das 7-stellige Serien-
nummerns-child (1), das sich am Tretlager
befindet, urn Ihr Fahrrad zu registrieren.

Produktregistrisrung
wait. cannondale cormn

|1

A TG

{exarmple)

195707 Rev 1 (05/25)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Geometrie

Geometrie

Abmessungen = Zentimeter

* = gleiche Spezifikation.

T o om M mo O m = &

L R o N ol el R S

Grife
Radgrife

Lange Sitzrohr
Oberrohr Horizontal
Oberrohr Aktuell
Winkel des Steuerrchrs
Sitzrohrwinke! Effektiv
Winkel des Sitzrohrs
Standover

Radstand

Radstand

Yorderseite Mitte
Lange der Kettenstrebe
Tretlagerabfall

Hohe des Tretlagers
Gabelharke

Stack

Stack

Reach

Hohe des Steuerrchrs

44
TO0C
407
522
478
65.8°
Taone
Taone
.4
81
1003
588
42.5
75
278
55
7
510
66
383

48
TO0C
407
£33
486
TO5°
Taone
Taone
T2z
108
100.5
582
42.5
[
278
55
6.4
£3.0
37
383

&1 £4 £6 £8 a1
TOOc  FOOc  FOOc | 7OOc | 7OCC
443 48.0 520 550 £8.0
4.4 L 567 £3.0 598
487 508 523 537 556
i P I R A e A e S e
T3a0° Ta0e  T30° 730° T30
T3a0° Ta0e  T30° 730° T30
752 22 &5 84.3 ars
127 150 171 196 227
1013 1026 1044 1058 1077
G600 612 G2.4 G638 657
42.5 42.5 43.0 43.0 43.0
[ T3 T3 [e [e
278 280 280 283 283
55 55 55 55 55
5K 5K 5K 5K 5K
550 570 58.0 61.0 64.0
are 381 387 383 402
383 383 383 383 383




cannondale TECHNISCHE INFORMATIONEN
Sattelstitze
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Sattelstiitze

Zum Entfernen der Sattelstiitze: Zum Einstsllen der Hohe:

Drehen Sie die Schraube mit einern 4 mirm
Inbusschllssel gegen den Uhrzeigersinn,
um die Klernme zu [&sen. Wenn die Klem-
me gelést ist, heben Sie die Sattelstitze
einfach nach oben aus dern Sitzrohr.

So montieren Sie die Sattelstiitze:

Entfernen Sie die Binderklammer, reinigen
Sie sie und die Rahmentasche, undtragen
Sie dann frisches Fett auf die Flache

auf, die arn Rahrmen anliegt, wie auf der
nachsten Seite gezeigt.

Tragen Sie Fett auf das Gewinde der
Verbindungsschraube auf, wenn Sie das
Teil wisder in den Rahmen sinbausn.
Das Auftragen von Fett auf die Gewinde
varringert die Gawindersibung und fihrt
zU sinem besseran Anzugsmoment.

Bringen Sie die Heftklamrer wieder in der
Rahrnentasche an.

Tragen Sie frische Carbon-Reibpaste auf
den eingesteckten Teil der Sattelstitze
und die Innenseite des Sitzrohrs auf,
einschlieplich der Oberflache der Klemm:-
schells, die die Sattelstltze berlhrt.

Setzen Sie die Sattelstitze in den Rahrnen
ein.

Stellen Sie die Sattelhdhe unter Beachtung
des rminimalen Einsatzes und innerhalb
der Grenzen des rnaxirmalen Einsatzes

flr den Rahren ein und ziehen Sie die
Klermrmschraube rmit 6 Mrnan.

Senken Sie die Gurmmiabdeckung auf
den Rahrnen at.

1. Stecken Sie einen 4mnn-Sechskant in
die Klermnmschraube.

2. Lésen Sie die Klernmschraube so weit,
dass sich die Sattelstitze imn Sitzrohr
nach oben oder unten bewegen |4sst.

3. Stellen Sie die Position der Sattelstltze
ein.

4. Ziehen Sie die Schraube der Binderklam-
rner mit 6 MNrnoan.

Zum Entfernen des Klammer:

1. Entfernen Sie die Sattelstitze.

2. Drehen Sie die Schraube mit einern
4-mirm-Inbusschidssel inn Uhrzeigersinn,
bis sich die Binderklemrne aus dern
Gewindesockel 18st und aus dem Sitzrohr
herausgehoben werden kann. Achten
Sie darauf, dass die Binderklernme nicht
in das Sitzrohr fallt.

Wartung

Bauen Sie die Sattelstitze und die
Klernmworrichtung regelmafig aus, urn sie Zu
reinigen, auf Beschadigungen 2u untersuchen
und die Fett- und Karbongelschicht zu

erneuern.

HINWEIS

Uberschreiten Sie nicht das angegebene
Drehmorment.

Yerwenden Sie zur Reinigung keine Sprih-
oder Lésungsmittel.

Stellen Sie eine SattelstUtze nicht so ein,
dasgs sie unten im Rahrnen sitzt.

Weitere Informationen zu Carbonfaser-
Sattelstutzen finden Sie unter “Pflege und
Wartung von Carbonfaser-Sattelstitzen” in
lhrer Cannondale-Fahrrad-
Bedienungsanleitung.

195707 Rev 1 (05/25)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Sattelstitze

WICHTIG: Zichen Sie die Sattelklernme mit & N an.
Bewegen Sie die Sattelstitze vorsichtig, urm den internen
Keil in der Rahrmentasche zu fixieren, und ziehen Sie sie
erneut mit & M an. Wiederholen Sie diesen Yorgang
dreimal.

A
5% )
\ )
="
i o

I'. J/® Die der Sattelstiitze zugewandte

| | Seite des Binders darf nicht
gefettet werden.

1 1 P |
Identifizierung '| \} eRB-GEL}

Sattelstitze
Sattelklermme
Klermrmenschraube
Deckel
Klermbolzen

o1 e =

Rahmengrisse Maximaler Einsatz
(cm) (mm)
Minimum Einsatz 44 127
48 107
51 134
Y 181
56 178
58 177
&1 196
Maximaler Einsatz
Smm
Maximale Tiefe ———--—-—-—<<-
A WARNUNG

Lassen Sie die Sattelstlitze von einem
professionellen Fahrradmechaniker
abrnessen. Ein falsches Zuschneiden
der SattelstUtze kann zu Schaden
fuhren, die einen Unfall verursachen.

11
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Yerstellbare Fender-Bricke
Synapse Carbon OMS

Verstellbare Fender-Bricke

CKN&3LM00s

Identifizierung

1. Rechter Montagearm 3. Muss 5. Unterlegscheibe (230
2. Linker Montagearm 4. Schiebering 6. Schraube (2

Diese Fender Bridge wird nur bei den Gréfien 54 und gréfer verwendet,

Bei den Rahmengrépen (44, 48 und &1} ist an der Sitzstrebe nicht genug Platz, urmn eine Schutzblech-
bricke anzubringen. Bei diesen Gripen ist ein Befestigungspunkt mit einer Schraube im Sitzrohr fur
die Schutzblechbefestigung vorhanden.

195707 Rev 1 (056/265)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Yerstellbare Fender-Bricke

Stash Bags

K16005, StashBag standard

42mm
18mm ¢

A
¥

250mm

Ausgelegtes Fassungsverméagen: 1 Butylschlauch oder 2 TPU-Schléuche der
Grafe 700=45 oder kleiner + 166G CO2-Patrone+ 2 Reifenheber. Alternative
Gegenstande gleicher Gréfe kinnen bis 2u einermn Maxirnum von 450g/1b

verwendet werden.

Packen Sie den Stash Bag so, dass er leicht nach oben in Stauraun gleiten kann.

HINWEIS

Fullen Sie den Aufbewsahrungsbeutel nicht zuwoll. Packen Sie keine scharfen, brennbaren oder
flissigen Gegenstande ein. Cricken Sie den StashBag nicht mit Gewalt in die Offnung. Packen
Sie beiliegende Gegenstande ordentlich ein, urn die Formn der Tasche nicht zu verzerren. Ein
beladener StashBag sollte einigermapen leicht in das Unterrohr gleiten. Wenn Sie eine
Uberladene Tasche gewaltsam in das Unterrchr schieben, kann dies zu einer Beschadigung der
internen Rahmenkornponenten fuhren und fuhrt zum Erléschen der Garantie des Rahrmens.

13
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StashPort
Synapse Carbon OMS

StashPort

Der StashPort befindet sich im Unterrohr des Rahrnens.

Durch Cffnen und Entfernen der StashPort-Tur (2] kann der Bereich im oberen Teil des Unterrohrs
genutzt werden, um eine Cannondale StashBag (&) aufzunehmen, die mit dem Rahmen kompatibel
ist. Der untere Innenbereich Unterrohrs enthalt eine Bodenhalterung {(2). Cbwohl das Innere des
Unterrohrs bis zum Tretlager reicht, ist dieser Bereich nicht fur die Aufrnahrne wvon StashBags oder
anderen internen Stauraunmen vorgesehen. Fahren Sie nicht ohne montierte Bodenhalterung.

Um die Tiir des Verstecks zu 6ffnen:

Schieben Sie die Turverriegelung (4) auf “UNLOCKED” und heben Sie die Tur vorn Unterrohr ab.

Zum Schliepen der Verschlusstiir:

Richten Sie die Werschlusstir in der Position “UNLOCKED” aus und senken Sie sie auf die Offnung
des Rahrnens. Halten Sie die Tar leicht mit der Hand fest und schieben Sie die Turverriegelung in die
‘WVERRIEGELT” Position. Der Turmechanisrus rastet in den Rahrmen ein und bleibt amn Rahrnen
befestigt.

HINWEIS

Die StashPort-Funktion dieses Rahmens ist NICHT dafur vorgesehen, Gegenstande direkt
aufzunehren, ohne sie in daflr vorgesehene StashBag zu legen . Wenn Sie Gegenstande lose in
StashPort {(chne Tasche) legen, kann dies zu Schaden am Rahmen fuhren. Lose Gegenstande
kannen schwer wieder zu finden sein oder Larm und Vibrationen verursachen. Legen Sie keine
Gegenstande in den StashPort, ohne die fur die Tasche geeigneten Gegenstande auszuwahlen und
sorgTaltig darin zu verstauen.

Wenn das Fahrrad langere Zeit unbeaufsichtigt ist oder abgestellt wird, entfernen Sie alle
empfindichen Gegenstande, die in der/den StashBag(s) aufbewahrt werden, urn Diebstahl oder
Werlust vorzubeugen, und platzieren Sie den Inhalt in geeigneter Weise auferhalb des Rahmens.

195707 Rev 1 (056/265)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
StashPort

Identifizierung

1. Unterrchr 3. StashDoor 5. StashBag
2. Bodenhalterung 4. Turverschluss

15
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Delta Gabel Steuersatzkompression
Synapse Carbon OMS

Delta Gabel Steuersatzkompression

Die Synapse Carbon verwendet eine Delta-Gabel, eine Gabel mit einem dreieckigen Gabelschaft.
Es kann nur eine Delta-Gabel mit Steuersatzkormpression verwendet werden.

Fiillstiicke

. Der Conceal Vorbau verwendet die Baugruppe mit schwarz gefarbten Flllern. Cannondale
SysternBar Fuller sind in der Farbe rosa.

. Der FUB der Einfullstutzen zeigh nach unten undist hinten angeordnet, wie in den folgenden
Beispielabbildungen gezeigt.

Gripenbestimmung und Schneiden ainer Dalta Gabel

Die Cannondale-Serviceanleitung: Steuersatzkompression definiert die korrekte Methode zurn
Schneiden und Vorbereiten der Delta-Gabel.

Lokalisisrung der Offnung des Spaltrings

Die Cffnung des Spaltrings sollte im Lager so
positioniert werden, dass sie zur Rlckseite des
Fahrrads hin ausgerichtet ist (siehe Abbildung).
Micht die Gffnung des Spaltrings nicht Uber die
Seite der Deltaform, wo dieinterne Fihrung

verlauft.

A WARNUNG

Der Steuersatz, derVorbau, die Lenkerabstandshalter und die Kompressionseinheit Ihres Fahrrads
sind Teile eines Systemns, das fUr das Zusammenspiel konzipiert ist. Es ist wichtig fur lhre
Sicherheit, dass Sie das Systern nicht verandern, Teile entfernen oder weglassen oder das Systermn
falsch zusarmrnenbauen.

Dieges Handbuch enthialt keine Anweisungen fur die Wartung. Deshalb sollten Sie die Arbeiten arm
Systern von einem professionellen Fahrradrnechaniker durchflhren lassen, der Uber die nétige
Erfahrung, das Werkzeug und die Informationen verflgt, urmn alle erforderlichen Arbeiten
durchzufihren.

Artikelnummer Beschreibung
K35051 Conceal Delta Expander Plug
F3507310 Conceal Delta Filler Pieces L+R BLK

195707 Rev 1 (056/265)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

C1 Conceal Vorbau

C1 Conceal Vorbau

color = black

-

!
A\
a/

Wartung/Inspektion erforderlich

A WARNUNG

Dieses Systern erfordert alle 6 Monate eine sorgfaltige
Inspektion der internen Verlegung, der Steuersatz-

kormponenten sowie eine Inspektion des Rahmens auf
Yerschlei und auf Schaden nach einermn Aufprall oder

einer Drehung des Lenkers (Spin}. Um eventuelle
Schaden 2u erkennen, sollte die Inspektion von einem
professionellen Fahrradmechaniker irmn zerlegten
Zustand des Steuersatzes und der Gabel durchgefuhrt

werdan.
Identifizierung
1. Delta-Gabelschaft 5. Conceal Obere Kappe a. Einfullfuss
2. Delta-Expander G Conceal Kappenbolzen b. Expanderlippe
3. Delta-Flllsticke c. Befestigungsschraube
4. Expanderschraube des Expanders

17
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Synapse Carbon OMS

TECHNISCHE INFORMATIONEN
C1 Conceal Vorbau

C1 Conceal Vorbau

Identifizierung

1.

n2

D 01 e

C1 Conceal Vorbau

1 Conceal
Zubehérhalterung
Abstandshalter
Brernsschlauche

Delta Gabel Steuersatz
Kompression Montage
Delta-Fullsticke

4u WARNING: Must use
correct fillers for Conceal stem.

195707 Rev 1 (05/25)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
K18052 - C1 Conceal Worbauhalterung

Identifizierung

Ko A T

13

4.
15
6.

. Cornputer-Halterung
. Schraube M5 <18
. Halterung fur Vierteldrehung,

4x WARNING: Alternate tightening

EE{@ M2 bolts in 1 Nm steps until both are tightened to 5 Nm.

Chere Kappe
Uberwurfroutter
Deckel

Abdeckplatte
Steuerrnuschel
Spindelkérper
Stirnplatte Schraube
W4 %12 Kabelschelle
Reibungsflansch

Garrmin - K18013

Halterung fur Wierteldrehung,
Wahoo - K18063

Basis-Puck

Schraube M3 =8
Lichthalterung

19



cannondale TECHNISCHE INFORMATIONEN

TopTube-Montage
Synapse Carbon OMS

TopTube-Montage

thread to

removeable TT-plate

Oberrohr-Tasche:

Dasz Synapse 2025 hat eine abnehmbare Oberrohr-Platte, hinter der sich eine Aussparung am
Cberrohrs verbirgt, in der sich die Gewinde befinden, die zur Befestigung einer bentoahnlichen Tasche/
Box verwendet werden Kénnen.

HINWEIS

Urn Abriebschéaden zu vermeiden, sollten Sie, wenn Sie an dieser Stelle ein Zubehdérteil amn Oberrohr
verwenden, die Bereiche des Oberrohrs, die mit dem Zubehérteil in Berdhrung kormmen, mit
durchsichtiger Klebefolie schitzen.

195707 Rev 1 (056/265)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kabelfuhrung

Kabelfithrung

Identifizierung

1. Staubschutzkappe fur das
Steuersatzlager

2. 2-teilige Abstandshalter

a.  Freiraurn fur
Brermszschlauch und
Elektrokabel

HINWEIS

Die Schlauchlange muss sorgfaltig ausgewahlt werden Vermeiden Sie sowchl zu lange als
auch zu kurze Schlauche. Falsche Langen kénnen den Lenkeinschlag einschranken und
die Schlauche beschadigen.

21



cannondale TECHNISCHE INFORMATIONEN

Universal-Schaltauge (UDH)
Synapse Carbon OMS

Universal-Schaltauge (UDH)

25 N-m

Identifizierung

1. Rechts dropout 4. Stockschraube
2. Aufhanger a. Drehstop
3. Unterlegscheibe fur
Authanger
Ersatz

Reinigen Sie vor der Montage eines neuenferneuerten Aufhangers das Ausfallende mit einer
Mylonburste (alte Zahnburste) von Schmutz und Ablagerungen. Untersuchen Sie den Bereich
auf Schaden, insbesondere nach einem Sturz oder Aufprall. Ergreifen Sie bei Bedarf
Korrekturrmapnahmen. Yerwenden Sie einen hochwertigen Drehmomentschidssel und ziehen
Sie die Schrauben mit dermn angegebenen Drehrnorment an.

HINWEIS

Beachten Sie bei der Montage des Universal-Schaltauges am Rahrnen die Anweisungen des
Herstellers. SRAM - hitps Ywwansrarn.com/en/sram/models/ ac-dribg-rnth-al

195707 Rev 1 (056/265)
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ERSATZTEILE
Universal-Schaltauge (UDH)

ERSATZTEILE

OROIO)

Shirano D2
battery inet incl)

@_
3—
(@_

€1 Conceal Stem

B, M

! ._
@ B
L. - -
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Synapse Carbon OMS

ERSATZTEILE
Universal-Schaltauge (UDH)

ID

iy

= o]
I@ﬂmoomgg

>

8%3;N<><§ngc—|w:orovozzl—§§

Artikelnummer

SRAM PN
K33025
K34154
K34385
K26025
K32094
K32104
K32048
K32074
K32114
K26070
K3310&

K2600400
K2600415
K26014

K2G050
K28072
Kza08z
Kz28052
K28062
K35051
K2g4z
K35042
k28042
K35003
K35061
KB300410
KB301410
KB302410
KB303410
CKNG8IN00S
K18005
K18015
K3203%
KIB00S
K18053
K005
K18025
K14 005
K34405
K32340

Beschraibung
007918 083000

Derailleur Hanger Ta Dm Udh 093

Top Tube Accessory Mount Cover Plate

Top Tube Accessory Mount Bolt-On Plate

Road Internal Seathinder V3 Sandblasted

Arnrmn Blind Grommet Gy 10

4 S Blind Grommet Oty10

Shift And Brake Grommets

Di2/Cable Plug Grommet Oty10

W4 Fd Plug Grormmets Oty10

Silicone Seatpost Grommet D Shape

Synapse Fd Mount

C1 Aero 27 Srmart Crb S5-Post 330 0 O/ Set

C1 Aero 27 Smart Crb 5-Post 33015 O/ Set

C1 Aero 27 Smartsense Di2 Mount

27 Aero Rall Clarmnps And Hardware

1 Conceal Cable Clarmp

C1 Stemn Bolts Otys

Conceal Bearing Cap

Conceal Spacer Kit

Conceal Delta Expander Plug

C1 Conceal Cover

Conceal Top Cap+Cormpression Bolt

Delta Preload Stemn Spacer Kit

Delta Round Top Cap

56 Delta1-1/8-1.5 Int Hdset

Syntace Ta 100x12 1M8mm M12x10p SI Raw

Syntace Ta 1421216 3mm M12x1.0p S Raw

Syntace Ta 100x12 118mm M12x10p Blk

Syntace Ta 14212 16 3mm M12x1.0p Blk

Adjustable Fender Bridge Blk

Stash FPort Door Assembly

Stash Port Di2 Battery Holder

Stash FPort Ush-C Port Cover

Stashbag

C1 Conceal Accessory Mount
Srnartsense Gen. 2 Battery

SrmartSense Gen. 2 Dock w/Connector
Srnartsense Gen. 2 Light Control Dongle
Road/Cross CS Protector

FD Gromimets Open and Closed 7.5mim

195707 Rev 1 (05/25)
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Cannondale Hilfe-Center

Unzer Online-Hilfe- Center enthalt hilfreiche
Ressourcen zu unseren Fahrradern.

https #cannondale zendesk com/hc

Registrierung von Fahrridern

Urn Ihr Fahrrad zu registrieren:
Gehen Sie zurn Abschnitt “Produktregistrierung”
auf unserer Website

wait cannondale com
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English

Synapse Carbon

Owner’s Manual Supplement

A WARNING

READ THIS SUPPLEMENT AND YOUR
CANNONDALEBICYCLE OWNER’S MANUAL.
Baoth contain important safety information.
Keep both for future reference.

cannondale’



Safety Messages

Inthis supplernent, particularly important information is presented in the following ways:

A\ WARNING

Indicates a hazardous situation which, if not avoided,
ray result in death or serious injury.

NOTICE

Indicates special precautions that must be taken to
avoid damage.

Symbols:
MNarne Description
Carbon gel Apply carbon friction paste.
Grease Apply NGLI-2 synthetic grease.

hWediun-strength removable thread

ook Apply Loctite® 243 (blue) or equivalent.

ABOUT ILLUSTRATIONS: Throughout this manual, all product images, graphics, and figures
shown are for illustration purposes only and ray not be an exact representation of the product.



Cannondale Supplements CONTENTS

This manual is a “supplernent” to your
Cannondale Bicycle Owner's Manual.

Technical Information..............

This supplement provides additional and

irportant model specific safety, maintenance, Replacement Parts.......c..coeinen

andtechnical information. It may be one of
several important manuals/supplerments for
your bike; obtain and read all of therm.

Please contact your Authorized Cannondale
Dealer imrmediately if yvou need a manual or
supplernent or have a question about your bike.
You may also contact us using the appropriate
country/region/location information.

You can download Adobe Acrobat PDF versions
of any manual/supplernent from our website: Your Cannondale Dealer
iy cannondale corm.

Tornake sureyour bike is serviced and

Safety Information.........c.coevne

raintained correctly, and that you protect
Contacting Cannondale applicable warranties, please coordinate all

Cannondale USA service and maintenance through your

Authorized Cannondale Dealer.
1 Cannondale Way

Wilton, CT 06887, USA NOTICE
1-800-726-BIKE (24 53)

Unauthorized service, maintenance, or

Cannondale Europe repair parts can result in serious darmnage

: and woid your warranty.
Geeresteingelaan 57

3931JB Woudenberg
The Metherlands

International Distributors

Consult our website toidentify the appropriate
Cannondale Dealer for your region.
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Safety Information
Irportant Cornposites Message

SAFETY INFORMATION

Important Composites
Message

Inspection & Crash Damage
Of Carbon Frames/Forks

A WARNING

Your bike (frame and components) is made
frormn cornposite materials also known as
“carbon fiber”

All riders rust understand a fundarnental
reality of cornposites. Composite raterials
constructed of carbon fibers are strong
and light, but when crashed or overloaded,
carbon fibers do not bend, they break.

For your safety, as you own and use the
bike, you rust follow proper service,
maintenance, and inspection of all the
composites (frame, stem, fork, handlebar,
seat post, etc) Ask your Cannondale
Dealer for help.

We urgeyoutoread FART I, Section D,
“Inspect For Safety” inyour Cannondale
Bicycle Owner's Manual BEFORE you ride.

You can be seversly injured, paralyzed
or killed in an accident if youignore this
warning.

A WARNING
After A Crash Or Impact:

Inspect frarne carefully for damage. See
PART II, Section D. Inspect For Safety in
your Cannondale Bicycle Owner's Manual.

Donot ride your bike if you see any sign of
darnage, such as broken, splintered, or
delarninated carton fiber.

Any of the following may indicate a
dalamination or damage:

. Anunusual or strange feel to the
frame

. Carbon which has a soft feel or
altered shape

. Creaking or ather unexplained noises,

. Yisible cracks, a white or milkey color
present in carbon fiber section

Continuing to ride a damaged frame
increases tha chances of frame failure,
with the possibility of injury or death of
tharider.

195707 Rev 1 (05/25)




Safety Information
Intended Use

Intended Use

The intended use of all
rnodels is

ASTM COMDITION 2,
General Purpose Riding.

riding ard
jurnpe lessthan
12" (30cm)

Disc Brakes on Road Bikes

A WARNING

Please read your Cannondale Bicycle
Owner's Manual for more information about
Intended Use and Conditions 1-5.

Servicing

A WARNING

This supplement may include procedures
bayond the scope of general machanical
aptitude.

Special tools, skills, and knowledge may be
required. Improper mechanical work
increases the risk of an accident. Any
bicycle accident has risk of serious injury,
paralysis, or death.

To minimize risk we strongly recommend
that owners always have machanical
work done by an Authorized Cannondale
Daaler.

A WARNING

Relative to conventional rimn brakes, disc
brakes are less affected by water, do not
wear or heat the rirng and therefore are
rnore consistent. Disc brakes also may be
rnore powerful.

To minimize risk of injury or accidents:

. Understand that road bikes have a
relatively srnall tire contact patch
{part of the tire that touches the
road). In order to apply the brakes
safely and effectively, you may need
rnore or less braking force in different
situations. You nesd totake into
account various road and weather
conditions that can affect traction.

. Disc brakes are excellent, but not
some kind of magic. Take sorne tirme
riding your new disc brake road bike
in lower risk circurnstances to get
used to the feel and performance of
the disc brakes and tires.

You can be seversly injurad, paralyzed
or killed in an accident if you ignore this
maessage.




cannondale’

Synapse Carbon OMS

Safety Information
Using a Trainer

Using a Trainer

Followr the trainer manufacturer instructions for the

uze of any required adapters.

Be particularly cautious with a carbon frame or fork
Carbon iz relatively soft, not abragion resistant. If
there iz any relative movement, carbaon will wear
quickly.

If you ride a trainer a lof, conzider using an old bike:
Corrozion from sweat will take itz toll Weight iz

irrelevant. Save wear on yoUr eXpensive compon ents.

Azk you dealer for help with trainers, the right one

and the correct wayto use it

NOTICE

TRAINERS - Improperly rnounting a bike in
atrainer, or using onethat is nct
compatible with your particular bike frame
can cause serious damage.

Thig kind of damage is not covered by the
Cannondale Limited Warranty.

See “2-in-1 Trainer Thru Axle Installation
Instructions 138252 pdf”
at waaw cannondale.com

Water Bottles

Side impactsto a water bottle or cage can
result in damage tothreaded ingerts due to
the leverage on avery small area. In acrash,
certainly the last thing you should be worried
about is saving the threaded inserts in your
frarne. Howewver, when you are storing or
transporting your bike, take steps to prevent
situations where a water bottle may be hit or
burnped by a strong force that would cause
damage. Remove the baottle and cage when
you are packing your bike for travel.

Pericdically check the attachrment of the
bottle cage; tighten the cage bolts if
necessary. Don't ride with aloose bottle cage.

A loose cage will darnage the ingert and
possibly lead tothe inserts pulling out.

It may be possible to repair a loose insert or to
ingtall ancther insert only if the frame is
undamaged. Replacement requires the use of
a special tool . If you notice damage tothe
threaded insert, please ask your Cannondale
Dealer for help.

NOTICE

Anirmpact, crash, or loose bottle cage can
result in darnage to your frame. This kind
of damage is not covered by the
Cannondale Limited Warranty.

195707 Rev 1 (05/25)



Safety Information
Building Up A Frameset

Building Up A Frameset

Before building up a frarneset, consult with
your Cannondale Dealer andthe component
rmanufacturers and discuss your riding style,
ability, weight, and interest in and patience for
rnaintenance.

hWake sure the components chosen are
compatible with your bike and intended for
your weight and riding style.

Generally speaking, lighter weight
components have shorter lives. In selecting
lightweight cormponents, you are making a
trade-off, favoring the higher performance
that comes with less weight over longevity . If
you choose more lightweight components,
you rnust inspect therm more frequently. If you
are a heavier rider or have arough, abusive, or
“go for it” riding style, buy heawy-duty
components.

Read andfollowthe component
rmanufacturers warnings and instructions.

Maximum Tire Compatibility

Cannondale CY2025 Synapse models are
compatible with a maxinrnunm measured tire
width up to 43mm for frame, 4&mim for rigid
fork, provided that at least 4rm of clearance
exists between thetire and the frame, fork,
fender and its attachrnent hardware, or any
drivetrain components when the wheel is
rotatedto any position. Verify that tire width
and frarne clearance is measured with the tire
inflated to the lower of the maxirnur inflation
values recornmended on the rim and on the
tire.

Tightening Torques

Correcttightening torgues for the fasteners
on your bicycle (e.g., bolts, screws, and nuts)
are important for your safety and to rmaintain
the durability and performance of your
bicycle.

We urge you to have your dealer correctly
torgue all fasteners using atorgue wrench . I
you decide to torgue fasteners yourself,
always use atorgue wrench.

Find Tightening Torque Information:

The wide range of bicycle models and
cormnponents used means that a listing of
tightening torgues would be out-of-date by
the time it was published. Many fasteners
should be installed with a thread locking
adhesive such as Loctite®.

To determine the correct tightening
torque and any adhesive application
for a fastener we ask youto check the
following:

. On-product torgue rmarkings.

. Torque specs in the component
ranufacturer’s instructions shipped
with your bicycle.

. Torque specs listed on the websites of
component manufacturers.

+  With your dealer. Dealers have access
to current data and have experience
with correct torques for most
fasteners.
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Technical Information
Specifications

TECHNICAL INFORMATION

Specifications
Item

Head Tube

Headset

Baottorn Bracket: Type/Width
Front Derailleur
Seat Post: Dia./Binder

A 1in. Seat Post Insert
hWax. Seat Post Ingert

Tire Size / Width

See “Maxirum Tire Cormpatibility:” on page
-

Brakes: Mount Type S Min./Max. Rotor Dia.

Axles: TypesLength

Fork Offget

A Intended Use

A Wax Weight Lirnit: Total (Rider+all
Equiprment)
Additional Technical Features

Specification
UPRA-1/8" LWR: 1-1/2"

1542/28 & top, 1552/40 bottormn
Integrated 26 degree crown race

ESAthreaded/68mm
Braze-on

27 Aero/Internal Wedge
55mm

44crnA2 7, 48cm /107, S1cmA134mm,
SdcrmA181mm, 56cm/17Emm, S8cm/ 17 mim,
G1crn/196mm

TOOc S 43mm for frame, 48mim for rigid fork,
provided that at least 4mim of clearance

FT: Rat Mount/1680mmA180mm
RR: Flat bMount140mmA16 Omrm

FT:100=12, M12x1 OP, 118mirm Owerall Length
RR:142x12, WM21.0P, 162mm Owerall Length

55mim
ASTM Condition 2 General Purpose Riding
330Ibs/M150kg

Delta Steerer, Top Tube Accessory Mount,
Stash Port Storage Door, SmartSense Gen. 2

Serial Number

Use the T-digit serial number label {1} located
on the bottom bracket to register your bike.

Product Registration
wat cannondale cormn

[

A TG

{exarmple)
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Technical Information

Geometry
Geometry
B >
Dimensions = centimeter ) . L
* = same spec. G f
. A 0
TEmm
F
Q
] .
K ;
- . | T
L 7
- H e M
Size 44 48 &1 £4 £6 £8 a1
@ Wheel Size TOOC (7O0c  (7OOc  7O0c  7O0c 7OOc TOOc
A Seat Tube Length 407 407 443 480 520 550 590
B Top Tube Horizontal 522 533 544 555 567 580 5938
C Top Tube Actual 478 436 497 509 523 537 556
D Head Tube Angle 698° FOg¢ T3 T3 T3 713 713e
E Seat Tube Angle Effective TR0 T30 T30%  T30% T30 F30° 730°
E’ Seat Tube Angle Actual TR0 TR0 T30 T30 T30 F30° 730°
F Standover .4 722 752 785 1.5 843 873
G Head Tube Length a1 108 127 150 171 1986 227
H Wheelbagse 1003 1005 10123 1028 1044 1058 1077
| Front Center 529 592 600 612 624 538 G657
] Chain Stay Length 42 .5 42 .5 42 .5 42 .5 430 430 430
K Bottorn Bracket Drop 75 75 75 73 73 70 70
L Bottormn Bracket Height 278 278 278 280 280 283 283
%l Fork Rake 55 55 55 55 55 55 55
M Trail 71 &4 61 61 61 61 61
@] Stack 510 530 550 570 530 G610 640
P Reach 366 371 376 381 |7 393 402
Q Head Tube Height 393 393 393 393 393 393 393
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Technical Information
Specifications

Seat Post

To remove seat post:

1. Turn the binder screw with a 4rnm hex key

counter-clockwise toloosen the clamp.
When clamp is loose, simply lift the seat
post up out of the seat tube.

To install the seat post:

1.

Rernowve the binder clarmp, clean it andthe
frarne pocket, then apply fresh grease to
the surface that will fit against the frame,
as shown on the next page.

Apply grease to tha binder bolt thraads
when re-installing the partinto the
frame. The application of grease on
tha threads reduces thread friction and
results in better-applied torque.

Reinstall the binder clamp into the frame
pocket.

Apply fresh carbon friction paste tothe
inserted section of the seat post and
inside the seat tube, including the surface
of the binder clamp which contactsthe
seat post.

Insertthe seat post into the frame.

Set the saddle height, cbzerving the
rninirnur ingert and within the limits of
the rnaxinnurn insert for the frame and
tighten the clamp screwto & M.

Lower the rubber cover to the frame.

To adjust height:

1. Ingert a 4mm hex intothe clamp screw.

2. Loosen the binder screw sufficiently to
move the seat post up or down in the seat
tube.

3. Settheseat post position.
4 Tighten the binder clarmp screwto & Nm.

To remove binder:

1. Rernowe the seat post.

2. Using a 4rnm hex key, turn the screw
clockwise {tightening it) until the binder
clarnp digsengages from the threaded base
and can be lifted up out of the seat tube.
Take care not tolet the binder clamp fall
intothe seat tube.

Maintenance

Periodically remove the seat post and the
binder clamp assernbly to clean, toinspect for
darmage, and to renew the application of
grease and of carbon gel.

NOTICE

Donot exceedthe specified torque.

Do not use any spray cleaners or sohentsto
clean.

Donot adjust a seat post soit is bottorned
out in the frame.

For rore inforrnation about carbon fiber
seat posts, see also "Care and Maintenance
of Carbon Fber Seat Posts” in your
Cannondale Bicycle Owner's Manual.

195707 Rev 1 (05/25)
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Technical Information
Specifications

IMPORTANT:

times.

Identification

1. Seat post

2. Binder clamp
3. Binder screw
4. Cover

5. Clamp bolts

Minimum Insert

Maximum Insert

Smm
Bottomed Out —————--5=-

Tighten the seat binder to GMNrm. Genthy

move the seat post to settle the internal wedge in the frame
pocket and retighten to 8 M. Repeat this process three

Do not grease the surface of the
binder that faces the seat post.

Bike Size Maximum Insert

(cm) (mm)
44 127
43 107
51 134
54 181
s} 175
=) 17T
51 1965
A WARNING

Hawve a professional bike mechanic size
the seat post. Incorrectly cutting the
seat post can result in darnage leading
toan accident.
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cannondale’ Technical Information

Adjustable Fender Bridge
Synapse Carbon OMS

Adjustable Fender Bridge

CKN&3LM00s

Identification

1. Right Mount Arm 3. MNut 5. Washer (2x)
2. Left Mount Arm 4. Slide Ring 6. Screw (2x)

This fender bridge is only used on size 54 and bigger.

Frame sizes (44, 48 and 51) do not have enough space at the seatstay to add a fender bridge. A
fixation point with a bolt into the seat tube is present for fender fixation on these sizes.

195707 Rev 1 (056/265)
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Technical Information
Stash Bag

Stash Bag

K16005, StashBag standard

42rmm

18mm ¢

<

250mm

Designed capacity: 1- butyl tube or 2 TPU tubes TOO0x45 size or smaller +16G
CO2 cartridge + 2 tire levers. Alternative itemns of equal size can be usedtotaling
uptoa maxinmur 450910,

Pack the Stash Bag sothat it can slide easily upward into the storage cavity

NOTICE

Do not over-fill the storage bag. Do not pack with sharp, flammable, or liquid contents. Do not
force a StashBag into the port. Pack enclosed items neatly to avoid distorting the bag shape. A
loaded StashBag should slide into the downtube somewhat easily. Forcing an over-loaded bag into
the downtube rnay result in damage tointernal frame components and will void your frame’s

warranty.

13



cannondale Technical Information
StashPort
Synapse Carbon OMS

StashPort

The StashPort is located within the frame downtube.

By opening then removing the StashPort door (3}, the area within the upper portion of the downtube
can be usedto contain a Cannondale StashBag (5] designed 1o be compatible with the frame. The
lower inside area of the downtube containg a floor bracket (2) and although the interior of the
downtube extends to the bottorn bracket, this area iz not intended to accept stash bags or any other
internal storage. Do naot ride without the floor bracket installed.

To open the stash door:

Slide the door latch {4) to “UNLOCKED®” and lift the door from the downtube.

To close the stash door:

With the door latch in the “UNLOCKED” position, align and lower the stash door on to the frame port
opening. Hold the door down lightly with your hand and slide the door latch to the “LOCKED”
position. The door mechanisr will engage with the frarme and remain attachedtothe frame.

NOTICES

The StashPort feature of this frame is NOT INTENDED to accept items directly without placing
themn in the designated StashBag. Placing items loosely in the StashPort {(no bag) can result in
darmage tothe frame. Loose iterns could become difficult toretrieve or cause noise and vibrations.
Do not place anything inside the StashPort without selecting the iterns appropriate for the bag and
packing thern carefully within it.

Arnytirne the bike will be unattended or stored for a longer period and to prevent theft or loss,
rermove any sensitive items stored in the Stash Bag(s) and locate the contents appropriately outside
the frame.

195707 Rev 1 (056/265)
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Technical Information
StashPort

Identification

1. Downtube 3. StashDoor 5. StashBag
2. Floor bracket 4. Doorlatch

15



cannondale’ Technical Information

Delta Fork Headset Cormpression Assembly
Synapse Carbon OMS

Delta Fork Headset Compression Assembly

The Synapse Carbon utilizes a delta fork, afork with a triangular steerer. Only a delta fork headset
compression assembly can be used.

Filler Piaces

. The Conceal Stermn uses the assembly with fillers that are black in color. Cannondale
SystermnBar fillers are pink in color.

. The foot of the filler pieces point down and are positioned at the rear as shown in the following
exarmple illustrations.

Sizing And Cutting A Delta Fork
The Cannondale Service Ingtructions: Delta Fork Headset Cornpression Assembly define the

correct method for cutting and preparing the delta fork.

Locating the Split Ring Opening

The opening of the split ring should be
positioned in the bearing so that it is aligned
toward the back of the bike as shown. Do not
locate the split ring opening owver the side of
the delta shape where the internal routing
passes.

A WARNING

The headset, stem, handlebar spacers, and compression assembly of yvour bike are parts of a
gystern designed to work together. It is important to your safety that you do not alter, rerncve or
orit parts, or assemble the systern incorrectly.

This manual does not include instructions for servicing. This is why you should have work on the
gystern performed by a professional bicycle rechanic with the experience, tools, and information
to complete any needed service.

Part Number Deascription
K35051 Conceal Delta Expander Plug
F3507310 Conceal Delta Filler Pieces L+R BLK

195707 Rev 1 (056/265)
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Technical Information
C1 Conceal Stem

C1Conceal Stem

Maintenance/lInspection Required

A WARNING

This system requires a careful ingpection of the internal
routing, headset components, and the frame inspection
for wear every 6 mos. & for damage after impact or a
rotation (spin) of the handebar. Toidentify any
potential darmage, the inspection should be performed
by a professional bicycle mechanic under the
disassembled condition of the headset and fork.

ldentification
1. Deltafork steerer
2. Delta expander
3. Delta Filler pieces
4. Expander bolt

5. Concealtop cap b Expander lip
G Conceal cap bolt c. Expander fixing bolt
a. Filler foot

17




cannondale’ Technical Information

C1 Conceal Stern
Synapse Carbon OMS

C1Conceal Stem

4u WARNING: Must use

@ correct fillers for Conceal stem.

Identification

C1 Conceal stem

1 Conceal accessory mount
Spacers

Brake hoses

Delta fork headset compres-
sion assembly

G Delta utfylinadspajces

o1 e =

195707 Rev 1 (05/25)
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Technical Information

K18053 - &1 Conceal Stermn Mount

Identification

13

4.

15
6.

Top cap

Cornpression nut
Consar
Faceplate/Steerer clam
Stem body

Face plate

Screw M4 x12

Cable clip

Friction flange

. Cornputer Mourit
. Bolt M5 =18
. Quarter turn mount, Garmin

- KA1B013

Quarter turn rmount, Wahoo -
k18063

Base puck

Screw M3 x 8

Light mount

4x WARNING: Alternate tightening
bolts in 1 Nm steps until both are tightened to 5 Nm.
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Technical Information

cannondale’
TopTube Mount

Synapse Carbon OMS

TopTube Mount

thread to
/s maount
i bento box

removeahle TT-plate

The CY25 Synapse has a removeable top tube plate that hides a recessed area the the top
tube with threads that can be used 1o mount a bento-style bag/baox,

NOTICE
To prevent abrasion damage, ifan accessory is used on the TT in this location, be sure
to apply clear adhesive film type frame protection to the areas of the top tube where

contact with the accessory ocours.

195707 Rev 1 (056/265)
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Technical Information
Routing

Routing

Identification

1. Headset bearing dust
cover

2. 2-piece spacers

a. Clearance area for brake
hose and electric wire

NOTICE

Hose lengths must be carefully selected. Avoid both too long and too short. Incorrect
lengths can limit steering angle and damage hoses.
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cannondale’ Technical Information

Universal Derailleur Hanger (UDH)
Synapse Carbon OMS

Universal Derailleur Hanger (UDH)

25 N-m

Identification

1. Right, dropout 4. Hangerbolt
2. Hanger a. rotation stop
3. Hanger washer

Replacement

Before installing a new freplacernent hanger, be sure to clean any dirt or debris on the dropout
with a nylon brush {oldtocthbrush). Inspect the area for any damage, especially after a crash or
impact. Take corrective action when required. Use a good-quality torgue wrench andtighten tothe
specified torque.

NOTICE

Follow the manufacturer ingtructions when mounting the universal derailleur hanger to the
frame. SRAM - httpswwaw srarn.comend sramy/models/ac-drhg-rmtb-al

195707 Rev 1 (05/25)
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Replacement Parts
Universal Derailleur Hanger {JDH)}

REPLACEMENT PARTS

€1 Conceal Stem

b
R )
A ‘

u

_
i

Shirano D2
battery inet incl)
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cannondale’

Synapse Carbon OMS

Replacement Parts
Universal Derailleur Hanger (UDH)

ID

iy

—|— m
I@ﬂmoomgg

>

Q3N s <cs<cHwD0OD0ZzZ -3 &

Part Number Deascription

SRAM P/ 007918 083000

K33025 Derailleur Hanger Ta Dm Udh 053
K34154 Top Tube Accessory Mount Cover Plate
K34385 Top Tube Accessory Mount Bolt-On Plate
k26025 Road Internal Seathinder V3 Sandblasted
K32094 Arnrmn Blind Gromrmet Gty 10

K32104 4 S Blind Grommet Oty10

k32048 Shift And Brake Grommsts

k32074 Di2/Cable Plug Grommet Oty10

k32114 W4 Fd Plug Grormmets Oty10

k26070 Silicone Seatpost Grommet D Shape
K33105 Synapse Fd Mount

K2600400 C1 Aero 27 Srnart Crb 5-Post 330 0 OFSet
K2600415 C1 Aero 27 Srart Crb 5-Post 33015 O/ 5et
F26014 C1 Aero 27 Smartsense Di2 hMount
k26050 27 Aero Rail Clarmmps And Hardware
K28072 1 Conceal Cable Clarmp

K28082 1 Stemn Bolts Otyd

K28052 Conceal Bearing Cap

K28062 Conceal Spacer Kit

K35051 Conceal Delta Expander Plug

K28142 C1 Conceal Cover

k35042 Conceal Top Cap+Cormpression Bolt
K28042 Delta Preload Sterm Spacer Kit

K35003 Delta Round Top Cap

K35081 56 Delta1-1/8-1.5 Int Hdset

KE8300410 Syntace Ta 100x12 1M8mm M12x10p SI Raw
KE3IM 40 Syntace Ta 1421216 3mm M12x1.0p S Raw
K8302410 Syntace Ta 10012 118mm WM12x1.0p Blk
K8303410 Syntace Ta 142%12 16 3rm WM12x1.0p Blk
CENE3N00S Adjustable Fender Bridge Blk

K18005 Stash FPort Door Assembly

k18015 Stash Port Di2 Battery Holder

K32035 Stagh Port Usb-C Port Cowver

K16005 Stashbag

K18053 C1 Conceal Accessory Mount

K7M1005 Srnartsense Gen. 2 Battery

K13025 SrmartSense Gen. 2 Dock w/Connector
K14005 Srnartsense Gen. 2 Light Control Dongle
F34405 Road/Cross CS Protector

K32340 FD Gromimets Open and Closed 7.5mim

195707 Rev 1 (05/25)
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Cannondale Help Center

Cur online Help Center contains helpful
resources to consult about our bikes.

httpz//cannondale zendesk com/hc/en-us

Bike Registration

Toregister your bike:
Gotothe Product Registration section of our
wiebsite at vy cannondale.com
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