Deutsch

Topstone Carbon

Erganzung zum Benutzerhandbuch

A WARNUNG

LESEN SIE DIESE ERGANZUNG UND DIE
BETRIEBSANLEITUNG FUR IHR CANNONDALE-
FAHRRAD.

Beide enthalten wichtige Sicherheitsinformationen.
Bewahren Sie beide zurn spéteren Nachschlagen auf.
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Sicherheitshinweise

In dieser Erganzung werden besonders wichtige Informationen auf folgende Weise dargestellt:

A WARNUNG

Weist auf eine gefahrliche Situation hin,
die, wenn sie nicht vermieden wird, 2um
Tod oder zu schweren Verletzungen fuhren
kann.

HINWEIS

\Weist auf besondere VorsichtsmaBnahrnen
hin, die getroffen werden radssen, urn
Schaden zu vermeiden.

Symbole:
Names Beschreibung
Karbongel/ Reibpaste Auftragen von Karbongel (Reibepaste) KF1M&/

Tragen Sie das synthetische Schmierfett
NGLI-2 auf.

Schrierfett

IWittelfeste abnehmbare

Apply Loctite® 242 (bl ivalent.
Schraubensicherung pply Loctite® (blue) or equivalen

UBER ABBILDUNGEN: Alle in diesern Handbuch gezeigten Produktbilder, Grafiken und Abbildungen
dienen lediglich der Veranschaulichung und stellen méglicherweise keine exakte Darstellung Produkts dar.

Seriennummer
Yerwenden Sie das 7-gtellige Seriennummern-

schild (1), das sich am Tretlager befindet, um
lhr Fahrrad 2u registrieren.

Produktragistrisrung
wai cannondale cormn

AGE1FF0




Seriennurmner

Cannondale-Ergénzungen

Diege Anleitung ist eine “Erganzaung” 2u lhrer
Cannondale-Fahrrad-Bedienungsanleitung.

Diese Erganzung enthialt zusatzliche und
wichtige modellspezifische Sicherheits-,
Wartungs- und technizche Informationen.
Es kann eines von rmehreren wichtigen

Handbuchern/Erganzungen fur Ihr Fahrrad sein;

besorgen Sie sich alle und lesen Sie sie.

Bitte wenden Sie sich umgehend an Thren
Cannondale-Vertragshandler, wenn Sie ein
Handbuch oder eine Ergénzung benétigen oder
eine Frage zu lhrem Fahrrad haben. Sie kénnen
uns auch dber die entsprechenden Lander-/
Regions-fStandortinformationen kontaktieren.

Sie kinnen Adobe Acrobat PDF-Versionen aller
Handbucher/Erganzungen von unserer Website
herunterladen: : hitp/Ywwew cannondale com.

Kontaktieren Sie Cannondale
Cannondale USA

1 Cannondale Way
Wilton, CT 08897, USA
1-800-726-BIKE (2453

Cannondale Europs

Geeresteingelaan 57
3931JB Woudenberg
Die Miederlande

Internationale Vertrisbspartner

Auf unzerer Website finden Sie den richtigen
Cannondale-Hander fur hre Region.

INHALT

Sicherheitshinweise ..........ceee e, 4-7
Technische Informationen........... 8-22
Ersatzteile.......ccooviiiiniin i 23

lhr Cannondale-Héndler

Urn sicherzustellen, dass Ihr Fahrrad korrekt
gewartet und gepflegt wird, und urn die
geltenden Garantien zu schitzen, koordinieren
Sie bitte alle Service- und Wartungsarbeiten it
lhrem autorisierten Cannondale- Handler.

HINWEIS

Micht autorisierte Service-, Wartungs- oder
Reparaturteile kénnen zu schweren
Schaden fuhren und lhre Garantie erléschen
lassen.
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Topstone Carbon OMS

SICHERHEITSINFORMATIONEN
Wichtige Nachricht zu Verbundwerkstoffen

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Wichtige Nachricht zu
Verbundwerkstoffen

A WARNUNG

Ihr Fahrrad (Rahmen und Komponenten)
besteht aus Verbundwerkstoffen, die auch
als “Kohlefazer” bezeichnet werden.

Alle Fahrer missen eine grundlegends
Tatsache von Verbundwerkstoffen
verstehen. Verbundwerkstoffe aus
Karbonfasern sind stark und leicht, aber
bei einem Sturz oder einer Uberlastung
biegen sich Karbonfasern nicht, sondern
brechen.

Da Sie das Fahrrad besitzen und benutzen,
rnlssen Sie zu lhrer Sicherheit die
ordnungsgernafe Wartung, Instandhaltung
und Inspektion aller Komponenten
{Rahmen, Vorbau, Gabel, Lenker,
Sattelstitze usw.) beachten.

Wir ernpfehlen hnen dringend, Teil 11,
Abschnitt D. “Sicherheitslberprofung”
in Ihrer Cannondale-Fahrrad-
Bedienungsanleitung zu lesen, BEVOR
Sie fahren.

Sie kdnnan bai sinam Unfall schvwer
verletzt, gelahmt oder getitet werden,
wenn Sie diese Warnung ighorisran.

Inspektion und Crash-
Schiden an Carbon-Rahmen/
Gabeln

A WARNUNG
Nach sinem Unfall oder Aufprall:

Prufen Sie den Rahrmen sorgfaltig auf
Schaden. Siehe TEIL |1, Abschnitt D.
Sicherheitstberprifungin lhrer
Cannondale-Fahrrad-Bedienungsanleitung.

Fahren Sie nicht mit hrern Fahrrad,
wenn Sie Anzeichen von Schaden sehen,
wie z. B. gebrochene, gesplitterte oder
delarninierte Kohlefagern.

Jades der folgendsen Merkmale kann auf
aine Dalamination oder Baschiadigung
hinwaisan:

. Eine ungewshnliche oder seltsame
Haptik des Rahmens

. Kiohlenstoff, der sich weich anfuhit
oder eine veranderte Form aufweist

. Knarren oder andere unerklarliche
Gerdusche,

. Sichtbare Rizze, eine weife oder
milchige Farbe imn Kohlefagerbereich

Wenn Sie mit sinem beschidigten
Rahmen weiterfahren, erhiht sich das
Risiko eines Rahmenbruchs, der zu
Verletzungen oder zum Tod des Fahrers
fiihren kann.

195452 Rev 2 (0T/25)



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Yerwendungszweck

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck
aller Modelle ist

ASTM-BEDINGUNG 2,

Scheibenbremsen an
Rennridern

riding ard
jumps lessthan i . i
e Reiten fur allgerneine
Zwecke.
A WARNUNG

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung
Ihres Cannondale-Fahrrads, um weitere
Informationen Uber die bestimmungs-
gemife Verwendung und die Bedingungen
1-5 zu erhalten.

Serviceleistungen

A WARNUNG

Diese Erganzung kann Verfahren
umfassen, die Ubsr den Barsich der
allgemsinan machanischen Fertigksiten
hinausgshean.

Es kénnen spezielle Werkzeuge,
Fahigkeiten und Kenntnisse erforderlich
sein. Unsachgemafe mechanische
Arbeiten erhéhen das Risiko eines Unfalls.
Jeder Fahrradunfall birgt das Risiko
schwerer Verletzungen, Lahrmungen oder
des Todes.

Um das Risiko zu minimisran, empfshlen
wir dringend, machanische Arbsiten
immer von einem autorisierten
Cannondale-Handler durchfiihren zu
lassen.

A WARNUNG

Imyergleich zu herkémmilichen
Felgenbremsen werden Scheibenbremsen
weniger durch Wasser beeintrachtigt,
verschleifen oder erhitzen die Felgen nicht
und sind daher bestandiger. Scheiben-
bremzen kénnen auch leistungsfahiger
sein.

Um das Risiko von Verlatzungen oder
Unfallen zu minimisren:

. hMachen Sie sich bewusst, dass
Rennrader sine relativ kleine
Reifenaufstandsflache haben {der Teil
des Reifens, der die Strafe berdhrt).
Urn die Bremsen sicher und effektiv
Zu betatigen, bendtigen Siein
verschiedenen Situationen rmehr oder
weniger Bremskraft. Sie mUsszen die
verschiedenen Strafen- und
Wetterbedingungen berlcksichtigen,
die die Traktion beeintrachtigen
kénnen.

. Scheibenbremsen sind hervorragend,
aber keine Zauberei. Fahren Sie lhr
neues Scheibenbremsen-Rennrad
einige Zeit unter weniger riskanten
Bedingungen, urn sich an das Gefuhl
und die Leistung der
Scheibenbremsen und Reifen zu
gewdhnen.

Sie kiinnen bai sinem Unfall schwer
vearletzt, gelahmt oder getitet werden,
wanhn Sie diesen Hinwsis nicht beachten.
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SICHERHEITSINFORMATIONEN
Eingatz eines Hometrainers

Einsatz eines Homsatrainers

Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers
des Hometrainers fur die Werwendung wvon
erforderlichen Adaptern.

Sejen Sie besonders vorsichtig mit einem
Carbonrahrnen oder einer Carbongabel.
Carbon ist relativ weich und nicht abriebfest.
Wenn es eine relative Bewegung gibt,
verschleipt Carbon schnell.

Wenn Sie viel it einem Trainer fahren, sollten
Sie ein altes Fahrrad verwenden: Die Korrosion
durch Schwei wird ihren Tribut fordern. Das
Gewicht ist unerheblich. Sparen Sie sich den
Werschlelp lhresteuren Kormponenten.

Bitten Sie lhren Handler urn Hilfe bei der
Auswahl des richtigen Hometrainers und die
richtige Verwendung.

HINWEIS

HOMETRAINERS - Die unzachgemafe Montage
eines Fahrrads in einem Trainer oder die
Yerwendung eines Trainers, der nicht mit [hrem
speziellen Fahrradrahmen kompatibel ist, kann
schwere Schaden verurzachen.

Diese Artvon Schaden istnicht durch die
eingeschrankte Cannondale-Garantie abgedeckt

Siehe “2-in-1Trainer Thru Axle
Installationsanleitung 138252 pdf”
unter wwanw cannondale. com

Wasserflaschen

Seitliche St&pe gegen eine Trinkflasche oder
einen Flaschenhalter kénnen aufgrund der
Hebelwirkung auf einer sehr kleinen Flache z2u
Schaden an den Gewindeeinsatzen fuhren. Im
Falle eines Sturzes ist die Rettung der
Gewindesinsdtze in lhrern Rahmen sicherlich
dag Letzte, worlber Sie sich Gedanken
rmachen sollten. Wenn Sie lhr Fahrrad jedoch
lagern oder transportieren, sollten Sie
hWapnahrnen ergreifen, um Situationen zu
vermeiden, in denen eineWasserflasche durch
starke Krafteinwirkung beschadigt werden
kénnte. Entfernen Sie die Flasche und den
Halter, wenn Sie |hr Fahrrad fir die Reise
verpacken.

Uberprifen Sie regelmaRig die Befestigung
des Flagchenhalters; Ziehen Sie die Schrauben
des Halters bei Bedarf nach. Fahren Sie nicht
rit einern losen Flaschenhalter.

Einloser Halter beschadigt den Einsatz und
kann dazu fUhren, dass sich die Eingétze
herausziehen.

Die Reparatur eines losen Einsatzes oder der
Einbau eines anderen Einsatzes ist nur
rmiéglich, wenn der Rahmen unbeschadigt ist.
Der Austausch erfordert die Verwendung
eines Spezialwerkzeugs. Wenn Sie eine
Beschadigung des Gewindesinsatzes
feststellen, bitten Sie Ihren Cannondale-
Handler urn Hilfe.

HINWEIS

Ein Aufprall, ein Sturz oder gin lozer
Flazchenhalter kann zu Schaden an lhrem
Rahmen flhren. Diese Art von Schaden izt nicht
durch die eingeschrankte Cannondale-Garantie
abgedeckt.

195452 Rev 2 (0T/25)



SICHERHEITSINFORMATIONEN

Aufbau eines Rahmensets

Aufbau eines Rahmensets

Bevor Sie sich sin Rahrenset
Zusammenstellen, sollten Sie sich mit lhrem
Cannondale-Hander und den
Kormponentenherstellern beraten und lhren
Fahrstil, Ihr Kénnen, lhr Gewicht sowie hr
Interessze und lhre Geduld fur die Wartung
besprechen.

Yergewissern Sie sich, dass die gewahlten
Kormponenten mit Ihremn Fahrrad kompatibel
sind und far Ihr Gewicht und Thren Fahrstil
geeignet sind.

Irn Allgerneinen haben leichtere Komponenten
eine kirzere Lebensdauer. Wenn Sie sich fur
leichte Bauteile entscheiden, gehen Sie einen
Kompromiss ein, indem Sie die héhere
Leistung, die mit weniger Gewicht einhergeht,
der Langlebigkeit vorziehen. Wenn Sie sich fur
leichtere Komponenten entscheiden, missen
Sie diese haufiger dberprifen. Wenn Sie zu
den schwereren Fahrern gehéren oder einen
rallen, missbrauchlichen oder
“draufgéngerischen” Fahrstil haben, kaufen
Sie hochbelastbare Komponenten.

Legsen und befolgen Sie die Warnhinweigse und
Anleitungen der Komponentenhersteller.

Anzugsdrehmomente

Korrekte Anzugsdrehmornente fur die
Befestigungselemente an threm Fahrrad

{z. B. Bolzen, Schrauben und Muttern) sind
wichtig fur lhre Sicherheit und zur Erhaltung
der Haltbarkeit und Leistung Ihres Fahrrads.

Wir ennpfehlen hnen dringend, alle
Befestigungselernente von Threm Handler
mit einern Drehmorentschllssel korrekd
anziehen zu lassen. Wenn Sie die Schrauben
selbet anziehen waollen, verwenden Sie immer
einen Drehmomentschllssel.

Informationsn zum Anzugsdrehmoment
finden Sis hisr:

. Die grope Bandbreite an
Fahrradrmodellen und -komponenten
bedeutet, dass eine Auflistung der
Anzugsdrehrnomente zurm Zeitpunkt
ihrer Veraffentlichung bereits veraltet
ware Viele Befestigungselemente
sollten mit einem
Gewindesicherungskleber wie
Loctite® angebracht werden.

. Um das richtige Anzugsdrshmoment
und sinsh svantusllan
Klebstoffauftrag fiir ain
Verbindungselament zu bastimmen,
bitten wir Sie, Folgendes zu
Uberpriifan:

. Drehrornentrnarkierungen auf dem
Produkt.

. Die Drehmornentan gaben finden Sie
in den Anleitungen der
Kormponentenhersteller, die mit lhrem
Fahrrad geliefert werden.

. Die auf den Websites der
Kormponentenhersteller angegebenen
Drehmornente.

. Bei lhrem Handler. Handler haben
Zugang zu aktuellen Daten und
verflgen dber Erfahrung mit den
richtigen Drehrmornenten fur die
meisten Befestigungselernente.
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Spezifikationen

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Spezifikationen

Artikel
Steuerrohr

Worbau

Treflager: TypfBraite
Urnw erfer

Sattelstinze: Durchm. / Binder

A 1in. Einsatz Sattelstiftze
Max Sattelstitzeneinsatz

Reifenaréfe x Max Reifenbreite

Bremsen: Befestigungsart/ Min/Max. Rotor Durchm.
Achsen TypfLange

Gabelversatz
A YWerwendungsaweck

A Vax Gewichtslimit Gesarnt (Fahrer+Ausriistung)

Gewichtsbeschrinkungen fur Zubehér

Zusitzliche tachnische Merkmale

Spezifikationen
UPR: 11727 LR =127

Oben: 362/28 8 hitpsfacros-components. comden'headsets!
is52-upper-part-for-integrated-cable-routing-icrfe=219

Unten: https.facros-componerts. coms en'headsets/is52-
headset-lower-part?c=219

Rigid Forks Alloy Lefty Spec: 45° crown race Carbon Lafty Spec:
387 degree crown racs

BSA Threaded/88mm

Anlétbare, abnehmbare Haltarung K335

27 2mmi 31.8mm

E5mim

A43cm: 135mm, 51-Elcm: 17 0mm

Rahmen: 700x52mm (germessen)
Starre Gabel: 58mm (gemessen)
Lefty Oliver 47mm (gemessen)

RR: Flat Mourt/1E0m mM80mm

FT: Flat Mourt/180mmM80mm

RR: Syntace M12142x1.0F 1E83mm Gesamtlangs
FT: Syntace TA MMZ100x1.0P N8mm Gesamtlangs
S&mim

ASTRA COMDITION 2: General Punpess Riding

305lbsM38kg

1. Oberrohr , bento” Tasche- 0.5 Ky

2. Rahmertaschen, die an Zubshérhalterungen mit Gewinde
befestigt sind - 1.5 kg

3 Vorderradgepdckirager - Tubus Tara (empfohlen) -3 12 Kg

4. Kafige an den Gakelzinken: Empfohlen werden Kafige mit
3 Schrauben des Typs ,anything”, Tragfahigkeit max. 2 kg
pro Seits

SmartSense Gen2 kompatibel, StashPort, Kingpin-
Hinterradauthangung

1 -Cannondale CY2026 Topstone Carbon-Modelle sind mit Reifen bis zu denin der obigen Tabelle angegebenen
Werten kompatibel, vorausgesetzt, dass awischen dem aufgepumpten Reifen und dem Rahimen, der Gakel, dem
Schutzblech, den Kormponerten des Antriebastrangs und allen anderen Teilen ein Abstand von mindestans 4 rmm
bastett, wenn das Rad gedraht wird. Uberpriifen Sie die Reifenbr eite und den Abstand zum Rahmen, wenn dar
Reifen auf den niedrigeren der auf der Felge und dern Reifen empfohlenen Hochstwerts aufgepurmptist Wenn Thr
Fahrrad mit einer Lefty-Federgabel ausgestattet ist, finden Sie in der ertsprechenden Erginzung zum Lefty-
Benutzerhandbuch Angaken zum Mindestabstand zwischen Reifen und Rahrmenkrone, Wenn lhr Fahrrad mit einer
Sattelstitze ausgestattat ist, finden Sie die Mindestabstinde zwischen Reffen und Sattel in der Beilage 2um

Benutzerhandbuch Thres Fahrrads.

195452 Rev 2 (0T/25)



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Geometrie
Geometrie
B >
Abmessungen= Zentimeter ) ) N
= Gleiche Spezifikation.
’ F3mimn
o
7
. D
. ¥ -— ¥
L
Grope 47 &1 54 56 £8 &1
@ Radgrope 7OOCc | TOOc | 7OOc | TOOc | 70O | 7O0C
A Lange Sitzrohr 4.0 446 482 518 554 59.0
B Oberrohr Horizontal 532 543 554 56.4 576 583
c Oberrohr Aktuell 510 52.0 531 543 557 574
D Winkel des Steuerrohra 6959 Tore Tore ToTre ToTe To.7e
E Sitzrohrwinkel Effektiv T31e Tane Tane T31e T31e T3ne
E’ Winkel des Sitzrohrs e e ee .50 1.4 1.3
F Standover M5 741 T2 800 831 86.4
G Radstand 9T 101 123 142 15.4 196
H Radstand 1008 mz 1026 | 1036 | 1050 | 1068
| Vorderseite Mitte 601 605 61.7 628 641 659
J Lange der Kettenstrebe 4210 4210 420 420 42.0 42.0
K Tretlagerabfall 79 79 75 75 7.4 T4
L Héhe des Tretlagers 280 280 283 283 285 285
Il Gabelharke 55 55 55 55 55 55
M Stack T3 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
O Stack 554 561 579 587 61.5 646
P Reach 364 ar3 ars /3 389 387
Héhe des Steuerrohrs 429 429 429 429 429 429
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Urnwerferbefestigung
Topstone Carbon OMS

Umwerferbefestigung

Back of FD'mount

Identifizierung

1. FDAUfhanger 5. Obere Schraube a. Kabelanschluss

2. Doppelgewindebolzen G. 3mrm Abstandshalte r b, Drahtkanal

3. Untere FD- Befestigungs- 7. 1x Stecker b Wire channel
schraube

Wichtige Punkte:

. Bei TX-Antrieben (chne Umnwerferbefestigung) wird die Doppelgewindeschraube direkt in das
Sitzrohr geschraubt und it einern Drehrnoment SMm angezogen . Die Innengewinde dienen
2ur Befestigung der Trinkflasche am unteren Sitzrohr. Der 1X-Stopfen scllte eingesetzt
werden, um das Eindringen won Wasser zu verhindern.

. Bei 2¥-Antriebssysternen (Urmwerferhalterung installiert) positionieren Sie die
Doppelgewindeschraube durch FD-Halterung und schrauben siein das Rahmenloch und
Ziehen sie locker an. Setzen Sie die untere FO-Befestigungsschraube ein und ziehen Sie sie
mit & Mrnan. Ziehen Sie dann die Doppelgewindeschraube mit & fest. Bel dieser Konfiguration
wird der 2 rom-Abstandshalter an der oberen Sitzrohr-Wasserflaschenhalterung verwendet,
um den Kafig zu befestigen..

195452 Rev 2 (07/25)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Hintere Kotfldgelhalterung

Hintere Kotfliigelhalterung

pmm———

2 Nm

Die verwendeten Felgen- und
Reifenrnodelle sowie die Form
des Kotfllgels wirken sich auf den
Freiraumn des Kotfllgels aus.

Identifizierung

1. Kotflugelhalterung 4. Schutzblech
2. Stutzschrauben
3. Abstandhalter fir das

Wichtige Punkte:
. Prufen Sie die Reifenfreiheit bei voll aufgepurnptern Reifen.

. Die Montage eines Reifens it kleinerem Profil, eines Reifens, der kleiner ist als die raxinmale
Reifengrépe fur den Rahrnen, oder eines Reifens, der sich derzeit auf dem Rad befindet, kann
erforderlich sein, um einen kompatiblen Kotfldgel zu montieren.

+  Alle Schutzbleche rdssen durch die Halterung gesichert sein und dirfen nicht lose sein.

. Yerandern Sie keine Teile oder den Rahmen, ein Schutzblech 2u montieren .

11
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Senkkopf-Zubehdrhalterungen
Topstone Carbon OMS

Senkkopf-Zubehdrhalterungen

NICHT UBERSTEIGEN

RAHMENPOSITIONEN when

MO aCCassory

Mo grease
Snug only

O

ERFORDERLICH, UM SCHADEN ZU
VERMEIDEN, MUSS MIT ZUBEHOR
VERWENDET WERDEN

&

Identifizierung

1. Schraube 3 Verschlussschraube
2. Abgeschragte Nylon-
Abstandsscheibe

Am Rahmen und an der Gabel (siehe Ersatzteile) gibt es Stellen an denen versenkte
Befestigungselermente verwendet werden.

. Wenn an der Stelle kein Zubehdr montiert werden soll, werden die Senkkopfachrauben (3) mit
einem 2,5 mm-Sechskantschllssel ohne Auftragen von Fett oder Loctite angebracht. Die
Stopfen werden nur so weit eingeschraubt (kein Drehrmoment), bis sie bundig mit der
Chberseite des Rahrnens abschliefen.

+  (2)werden in den Rahrmen eingepasst und M&-Schrauben (1) mit Schmierfett verwendet. Die
Unterlegscheiben sorgen flr einen Abstand zwischen dermn Rahmen und dern Zubehér. Das
tatsachlich vorhandene Spiel sollte dberpraft und angepasst werden, um Schaden zu
vermeiden. Die Befestigungsschrauben fur das Zubehér sollten mit 2 N angezogen werden,
wenn eine Wasserflaschenhalterung montiert wird.

HINWEIS

Yerwenden Sie das angegebene | Schiden, die durch die Verwendung von falschen oder Micht
autorisierte Teile sind nicht durch die eingeschrankte Cannondale-Garantie abgedeckt.

195452 Rev 2 (0T/25)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Senkkopf-Zubehdrhalterungen

Stash Bags

K16005, StashBag standard

42mm
18mm ¢

A
¥

250mm

Ausgelegtes Fassungsverméagen: 1 Butylschlauch oder 2 TPU-Schléuche der
Grafe 700=45 oder kleiner + 166G CO2-Patrone+ 2 Reifenheber. Alternative
Gegenstande gleicher Gréfe kinnen bis 2u einermn Maxirnum von 450g/1b

verwendet werden.

Packen Sie den Stash Bag so, dass er leicht nach oben in Stauraun gleiten kann.

HINWEIS

Fullen Sie den Aufbewsahrungsbeutel nicht zuwoll. Packen Sie keine scharfen, brennbaren oder
flissigen Gegenstande ein. Cricken Sie den StashBag nicht mit Gewalt in die Offnung. Packen
Sie beiliegende Gegenstande ordentlich ein, urn die Formn der Tasche nicht zu verzerren. Ein
beladener StashBag sollte einigermapen leicht in das Unterrohr gleiten. Wenn Sie eine
Uberladene Tasche gewaltsam in das Unterrchr schieben, kann dies zu einer Beschadigung der
internen Rahrenkornponenten fuhren und fuhrt zunn Erléschen der Garantie die Garantie des
Rahrnens.

13
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StashPort
Topstone Carbon OMS

StashPort

Der StashPort befindet sich im Unterrohr des Rahrnens.

Durch Cffnen und Entfernen der StashPort-Tur (2] kann der Bereich im oberen Teil des Unterrohrs
genutzt werden, um eine Cannondale StashBag (&) aufzunehmen, die mit dem Rahmen kompatibel
ist. Der untere Innenbereich Unterrohrs enthalt eine Bodenhalterung {(2). Cbwohl das Innere des
Unterrohrs bis zum Tretlager reicht, ist dieser Bereich nicht fur die Aufrnahrne wvon StashBags oder
anderen internen Stauraunmen vorgesehen. Fahren Sie nicht ohne montierte Bodenhalterung.

Um die Tiir des Verstecks zu 6ffnen:

Schieben Sie die Turverriegelung (4) auf “UNLOCKED” und heben Sie die Tur vorn Unterrohr ab.

Zum Schliepen der Verschlusstiir:

Richten Sie die Werschlusstir in der Position “UNLOCKED® aus und senken Sie sie auf die Offnung
des Rahrnens. Halten Sie die Tar leicht mit der Hand fest und schieben Sie die Turverriegelung in die
“WERRIEGELT” Position. Der Turmechanismus rastet in den Rahrmen ein und bleibt amm Rahrnen
befestigt.

HINWEIS

Die StashPort-Funktion dieses Rahrmens ist NICHT dafdr vorgesehen, Gegenstande direkt
aufzunehren, ohne sie in daflr vorgesehene StashBag zu legen . Wenn Sie Gegenstande lose in
StashPort {(chne Tasche) legen, kann dies zu Schaden am Rahmen fuhren. Lose Gegenstande
kannen schwer wieder zu finden sein oder Larm und Vibrationen verursachen. Legen Sie keine
Gegenstande in den StashPort, ohne die fur die Tasche geeigneten Gegenstande auszuwahlen und
sorgTaltig darin zu verstauen.

Wenn das Fahrrad langere Zeit unbeaufsichtigt ist oder abgestellt wird, entfernen Sie alle
empfindichen Gegenstande, die in der/den StashBag(s) aufbewahrt werden, urn Diebstahl oder
Werlust vorzubeugen, und platzieren Sie den Inhalt in geeigneter Weise auferhalb des Rahmens.

195452 Rev 2 (07/25)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
StashPort

Identifizierung

1. Falrohr 3. StashDoor 5. StashBag
2. Bodenhalterun g 4. Turverriegelung
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sattelstitze

Sattelstiitze

Entfernen

Légsen Sie die Sitzbefestigung.

Wenn die Schraube gelést ist, heben Sie
die vorsichtig nach oben und aus dern
Sitzrohr heraus.

Installation und Einstellung

1.

Bevor Sie die Sattelstutze in das Sitzrohr
einsetzen, wischen Sie die Sattelstatze
und die Reste der Carbon-Gel-Paste von
der Innenseite des Sitzrohrs mit einern
sauberen Handtuch |

Tragen Sie frische Carbon-Reibpaste auf
die Oberflache der eingefuhrten Lange
einer Sattelstitze auf.

Reinigen Sie Bereich des Sitzrohrs unter
der Sitzbefestigung und das Gewinde der
Befestigungsschraube und schmieren Sie
esleicht ein..

Positionieren Sie den Sitzbinder auf dem
Sitz Rohr g0, dass die Schlitze 1830° gegen-
Uberliegen. Siehe nachste Abbildung.

Setzen Sie die Sattelstitze ein, stellen

Sie die Sattelhéhe ein und Ziehen Sie die
Klermmschraube rmit einem Drehrnorment-
schlUssel mit dem angegebenen Dreh-
rnoment an.

Wartung

Bauen Sie die Sattelstitze und die
Sattelstutzenhalterung regelmafig aus, um sie
Zu reinigen, auf Schaden 2u untersuchen und
die Fett- undfoder Carbonpaste zu erneuern.

Mindesteinsatz

Der Mindesteinsatz ist die Lange einer
Sattelstitze, die jederzeit in das Sitzrohr
eingesetzt werden muss. Der Mindesteinsatz
fur alle Rahmengréfen betragt 85 mim.

Maximaler Einsatz

Der maximale Einsatz (B) ist die Lange einer
Sattelstutze, die in das Sitzrohr eingefihrt
werden kann.

Maximaler Einsatz
125mm
170

Rahmen Gripe
48 crn
51-61cm

Dimensionierung einer Sattelstiitze

HINWEISS

Yerwenden Sie immer eine Sattelstitze,
die fUr den Rahmen richtig dimensioniert/
angepasst ist.

Setzen Sie auferdemn keine Sattelstltze
ein, die im Rahrnen versackt. Eine
Sattelstitze sollte einen Spielraurn von 5
rrimn hakben .

A WARNUNG

Die Sattelstiitze darf nur von
professionsllen Fahrradmechaniker
geschnitten werden. Ein unsachgemafes
Durchtrennen der Sattelstitze kann

Zu Schaden fluhren, die einen Unfall
verursachen.

Weitere Inforrmationen zu Sattelstitzen
finden Sie in der Bedienungsanleitung
lhres Cannondale-Fahrrads..

195452 Rev 2 (0T/25)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sattelstitze

binder slot

180° opposite /
HINWEIS i
Schmierfett <

Lesen Sie in der Anleitung fur auftragen
die Sattelstitze/Sitzbefestigung
nach, welcher Drehrmornent fir B

die Sitzbefestigungsschraube
erforderlich ist.

seattube
slot

Carbonpaste auf der
gesamte Linge des

eingesetzte Sattelstiize
auftragen
Identifizierung
1. Sattelstitze 4. Binderschraube C. Untenraus
2. Sitzrohr A Minirmaler Eingatz
3. Sitzbinder B. Maxirmaler Einsatz
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kingpin-Achse

cannondale’

Topstone Carbon OMS

King pin-Achse 8. Tragen Sie Loctite 243 360° auf min-
destens die ersten 10 und rmaxinal 20
L. Gewindegange der Schraube (6) auf.
Einrichtung Setzen Sie die Schraube in die Keillmutter

1. Stellen Sie das Fahrrad in einen Stander
und entfernen Sie das Hinterrad, um das
Gewicht zu reduzieren.

2. Demontieren Sie die Kingpin-Achse (2}
vollstandig und reinigen Sie alle Teile.
Untersuchen Sie die Teile auf Schaden

ein und ziehen Sie sie it 5,0 M an.

Entfernung

1.

Stellen Sie das Fahrrad in einen Stander
und entfernen Sie das Hinterrad, um das
Gewicht zu reduzieren.

(z B. Grate, Kratzer, Verformungen, Ver- 2. Losen Sie die Schraube (6) 4-6 Urndre-
schleiR). Ersetzen Sie ein neues Teil, wenn hungen mit einem T2& Torx- SchlUssel.
Sie eine Beschadigung feststellen. 3. Klopfen Sie mit einern Gurrihammer auf

3. Tragen Sie sina leichte Schicht sines dlen Kopf der Schraube (8], um den Sitz
weipen Lithiumfetts auf die Oberflichen der Keilschraube (5) auf der gegenuber-
der Teile auf, wie in der nichsten Ab- liegenden Seite zu ldsen.
bildung dargestaellt. Fetten Sie auch die 4. Entfernen Sie die Schraube (6) und den
Innenflachen der Sitzstrebenenden an Keilbolzen (&) von der noch eingebauten
der Schnittstslle zur Achsschenkslachse Achse (1),
ain.

5 Woenn sich der Keil nicht mit der Schraube

Tragen Sie kein Fett auf die Achsflachen lésen lasst setzen Sie einen 5-rim-
auf, die mit den Lagern (1) in Beruhrung Sechskantschlussel ein und drehen Sie
kornmen. ihn los, urmn ihn zu entfernen. Wenn der

4. Montieren Sie die Unterlegscheibe (3) auf Keil immer noch festsitzt, stecken Sie
Achse des Achsschenkelbolzens (FACE einen Holz- oder Kunststoffdubel in die
OUT), wie in der nachsten Abbildung Antriebsseite undtreilben Sieihn heraus.
gezeigt. 6. Um die Achse (2) zu entfernen, stecken

5. Pichten Sie die Sitzstrebenenden aus und Sie einen 6-rm-Gechskantschlussel in
installieren Sie die Achse durch die Nicht- die Achse auf der Nicht-Antriebsseite und
Antriebsseite und die Unterlegscheibe drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn,
durch die Rahrnenbuchsen. bis sie sich entfernen |asst.

6. Fadeln Sie die Kingpin-Achse leicht in das Lager
gegenlberliegende Ende der Sitzstrebe
ein und ziehen Sie sie dann mit einem HINWEIS

G-mim- Sechskantschlilssel und einemn
Drehrnornentschildssel mit 1 Monan.

HINWEIS

Uberschreiten Sie nicht 1 Nm

7. Stecken Sie die Keilmutter (&) in die
Antriebsseite der Achse und stecken Sie
das kleine Ende des Keils (47in Nicht- An-
triebsseite Achskopf,

Die Kingpin-Achse sollte immer leicht
gleiten und sich reibungslos in den Lagern
drehien lassen. Sie darf weder kKlemrnen
noch Ubermagio viel Spiel haben. Es ist
nur notwendigdie Lager und/oder Kingpin-
Achse auszubauen und 2u ersetzen, wenn
sie beschadigt sind. Erneuern Sie immner
beide Lager und die Kingpin-Achse als
Satz.

195452 Rev 2 (0T/25)

18



TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kingpin-Achse

Bauen Sie keine montierte Kingpin-Achse in den
Rahrnen ein. Bauen Sie die Teile einzeln ein ..

Kein Fett auf den Achsflachen, die mit I-Lagernin
Berdhrung kornmen.

<

= Loctite 243

&

£y
%\#\% = white lithium grease

Identifizierung

1. Lager 4 Keil
2. Achsschenkel 5. Kegelmutter
3. Wascher 6. Schraube
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Schutz des Gabelschafts

Schutz des Gabelschafts

Montageanleitung:

1.

Prufen Sie den Gabelschaft auf
Grate, Unebenheiten und scharfe
Kanten und feilen Sie diese bei
Bedarf weg.

. Gabelschaft mit Aceton reinigen

. Schneidan Sie den Protektor an

der nachstgelegenen Schnittlinie
507U, dass er ca. 10 mm unter-
halb des oberen Steuersatzlagers
liegt. Die Schnittlinien haben
einen Abstand von 10 mm.

Rahmengréfe Protektor Lange
43 cm S0 mm
Elom 70 mm
Eom 90 mm
E8cm TS mm
£3 om 130 mm
&1 cm 180 mm

4. Entfernen Sie den mittleren Tzil

des Tragerpapiers

5. Kleben Sie den Protektor auf die
Vorderseite des Gabelschaftes
mit der Unterkante direkt Uber
dem unteren Steuersatzlagersitz

6. Entfernen Sie vorsichtig das
Tragerpapier von den Seiten des
Schutzes und wickeln Sie ihn um
den Gabelschaft.

7. Vergewwissern Sie sich |, dass
die Schutzfolie vollstandig und
ohne Falten oder sich abldsende
Rander aufgeklebt ist.

Der am angebrachte Gabelschaftschutz ist
erforderlich. Bei jeder installierten Gabel
rnuss das hier beschriebene Material auf
dern Gabelschaft angebracht werden, urn
einen direkten Kontakt mit innen verlegten
Kabeln und Leitungen zu verhindern.

Der Einbau nur von einern professionellen

Fahrradrechaniker durchgefihrt werden.

195452 Rev 2 (0T/25)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kabelfuhrung

Kabelfiithrung

Identifizierung

1. Staubirm Steuersatzlager
Abdeckung

2. 2-teilige Abstandshalter

a  Freiraurn fur Brems-
schlauch und Elektrokabel

HINWEIS

Cie Schlauchlange muss sorgfaltig ausgewahlt werden. Vermeiden Sie sowohl zu lange als auch zu
kurze Schlauche. Falsche Langen kénnen den Lenkeinschlag einschranken und die Schlauche
beschadigen.

A WARNUNG

Dieses System erfordert alle 6 WMonate eine sorgfaltige Inspektion der internen Werlegung, der
Steuersatzkormponenten und des Rahrmens auf Abnutzung sowie auf Schaden nach einemn Aufprall
oder einer Drehung des Lenkers (Spin). Um mégliche Schaden zu erkennen, sollte die Inspektion
von einem professionellen Fahrradmechaniker im demontierten Zustand Steuersatzes und der
Gabel durchgefuhrt werden.
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cannondale’ TECHNISCHE INFORMATIONEN

Universal-Schaltauge (UDH)
Topstone Carbon OMS

Universal-Schaltauge (UDH)

’

25 N-m

Identifizierung

1. Richtig, Aussteiger 3. Unterlegscheibe fur a. Drehstopp
2. Aufhanger Aufhanger
4. Stockschraube

Ersatz

Reinigen Sie vor der Montage eines neuenferneuerten Aufhangers das Ausfallende mit einer
Mylonburste (alte Zahnburste) von Schmutz und Ablagerungen . Untersuchen Sie den Bereich auf
Schaden, insbesondere nach einern Sturz oder Aufprall. Ergreifen Sie bei Bedarf
Korrekturrmapnahmen. Yerwenden Sie einen hochwertigen Drehrnomentschidssel und ziehen Sie
die Schrauben mit dermn angegebenen Drehrnorment an.

HINWEIS

Beachten Sie bei der Montage des Universal-Schaltauges am Rahrnen die Anweisungen des
Herstellers. SRAM - - https Aaan srann comdenssramsmodels/ac-drhg-rntb-a1

195452 Rev 2 (0T/25)
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ERSATZTEILE
Universal-Schaltauge (UDH)

ERSATZTEILE

€1 Conceal Stem
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ERSATZTEILE
Universal-Schaltauge (UDH)

1D Teil Nummer

Beschraibung

iyl Univ. Der. Hgr.

SRAM BN 007218.083.000

AZ K33025

Derailleur Hanger TA DM UDH 0592

K36095

LockR Pivot Hardware S5mirn HardAno %2

K36162

Topstone Crb ST Plain Bearing Oty2

Countersunk Accessory Plugs Otys

K34z285

Topstone Crb FD Delete Cover

B
c
D K34275
E
F

K335

Topstone Crb FD Mount

K8300410

Syntace TA100x12 1M8mm M12x1.0P SL RAW

K8302410

Syntace TA100x12 118mm M12x1.0P BLK

K8301410

Syntace TA142X12163mm M12x1.0P SL RAW

K8303410

Syntace TA142X12163mm M12x1.0P BLK

| KrEoe2

Topstone Crb Rear Fender Mount w2

] K18045

Topstone Crb Fender Mount Harchware

K K18055

IWE10=3 Spacer Oty

K35045

1.5 Int Hdset 28 6/52-52/40 45 Deg Mo CR (crown race)

L K313

1.5 Int Hdset 28.6/52-52/40 wi45 Deg CR

K35064

1.5 Int Hdset 28.6/52-52/40 36 Deg Mo CR

K3433%

Topstone DT Praotector

K3434%

Topstone C5 Protector

K34395

Adhesive Steerer Armor 200%80mim

K18005

Stash Port Door Assembly

KI6005
Kigons
K32035
k28072
K28082
K28052
Kz28062
K3E051
K214z
K3E044
K32155
K18053

N x 2 <clde Do RS 0oz

StashBag standard

Stash Port Di2 Battery Holder
Stagh Port USB-C Port Cover
C1 Conceal Cable Clamp
C1Stern Bolts Qtyé

Conceal Bearing Cap
Conceal Spacer Kit

Conceal Delta Expander Plug
C1 Conceal Cover

Conceal Top Cap+Compression Bolt
WG Fork Crown Plug Qty2

C1 Conceal Accessory Mount

195452 Rev 2 (0T/25)

24




Cannondales hjzlpecenter

Unzer Online-Hilfe- Center enthalt hilfreiche
Ressourcen zu unseren Fahrradern.

https #cannondale zendesk com/hc

Registrierung von Fahrridern

Urn Ihr Fahrrad zu registrieren:
Gehen Sie zurn Abschnitt “Produktregistrierung”
auf unserer Website unter

wait cannondale com
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English

Topstone Carbon

Owner’s Manual Supplement

READ THIS SUPPLEMENT AND YOUR
CANNONDALE BICYCLE OWNER'S MANUAL.
Both contain important safety information.
Keep both for future reference.

cannondale



Safety Messages

Inthis supplement, particularly important information
is presented in the following ways:

A\ WARNING

Indicates a hazardous situation which, if
not avoided, may result in death or serious
injury.

NOTICE

Indicates special precautions that must
be taken to avoid damage.

Syrmbols:
Name Description
Carbon gel Apply carbon gel (friction paste) KF115/
Graassa Apply NGLI-2 synthetic greass.
Madium-strength removable thread lock | Apply Loctite® 243 (blus) or equivalant.

Serial Number

Usethe 7-digit serial number label (1) located
on the bottom bracket to register your bike.

Product Registration
www.cannondale.com

I

AE4TTTO

ABOUT ILLUSTRATIONS: Throughout this manual, all product images, graphics, and figures
shown are for illustration purposes only and may not be an exact representation of the product.




Serial Number

Cannondale Supplements

This manual is a “supplement” to your
Cannondale Bicycle Owner’s Manual.

This supplement provides additional and
important model specific safety, maintenance,
and technical information. It may be one of
several important manuals/supplements for
your bike; obtain and read all of them.

Flease contact your Authorized Cannondale
Dealer immediately if you need a manual or
supplement or have a question about your
bike. You may also contact us using the
appropriate countryfregion/location
information.

You can download Adobe Acrobat PDF
versions of any manual/supplement from our
website: hitp:fwww.cannondale.com.

Contacting Cannondale
Cannondale USA

1 CannondaleWay
Wilton, CT 06897, USA
1-800-726-BIKE (2453)

Cannondale Europs

Geeresteinselaan 57
3931JB Woudenberg
The Netherlands

International Distributors

Consult our website to identify the appropriate
Cannondale Dealer for your region.

CONTENTS

Safety Information..............c.ccoo. 4-7
Technical Information................. 8-22
Replacement Parts.............ccoccoeee. 23

Your Cannondale Dealer

To make sure your bike is serviced and
maintained correctly, and that you protect
applicable warranties, please coordinate all
service and maintenance through your
Authorized Cannondale Dealer.

NOTICE

Unauthorized service, maintenance, or
repair parts can result in serious damage

andvoid your warranty.
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Safety Information
Important Composites Meassage

SAFETY INFORMATION

Important Composites
Message

Inspection & Crash Damage

Of Carbon Frames/Forks

A\ WARNING

Your bike (frame and components) is
made from composite materials also
known as “carbon fiber”

All riders must understand a fundamental
reality of composites. Composite
materials constructed of carbon fibers are
strong and light, but when crashed or
overloaded, carbon fibers do not bend,
they break.

For your safety, as you own and usethe
bike, you must follow proper service,
maintenance, and inspection of all the
composites (frame, stem, fork, handlebar,
seat post, etc.). Ask your Cannondale
Dealer for help.

We urge you to read PART I, SectionD.
“Inspect For Safety” in your Cannondale
Bicycle Owner’s Manual BEFORE you
ride.

You can be severely injured, paralyzed,
or killed in an accident if you ignors this
warning.

A\ WARNING

After A Crash Or Impact:

Inspect frame carefully for damage. See
PART Il, Section D. Inspect For Safety in
your Cannondale Bicycle Owner’s Manual.

Do not ride your bike if you see any sign of
damage such as broken, splintered, or
delaminated carbon fiber.

Any of the following may indicate a
delamination or damage:

. An unusual or strange feel to the
frame

. Carbon which has a soft feel or
altered shape

. Creaking or other unexplained noises

. Visible cracks or a white or milky
color present in carbon fiber section

Continuing to ride a damaged frame
increases the chances of frame failurs,
with the possibility of injury or death of
tharider.

195452 Rev 2 (07/25)



Safety Information
Intended Use

Intended Use

The intended use of all
models is

ASTM CONDITION 2,
General Purpose Riding.

riding ard
jurnpe leszthan
12" [30cm)

Disc Brakes on Road Bikes

A\ WARNING

Please read your Cannondale Bicycle
Owner’s Manual for more information
about Intended Use and Conditions 1-5.

Servicing

A\ WARNING

This supplement may include procadures
beayond the scops of general machanical
aptitude.

Special tools, skills, and knowledge may
be required. Improper mechanical work
increases the risk of an accident. Any
bicycle accident has risk of serious injury,
paralysis, or death.

To minimize risk we strongly recommend
that owners always have meachanical
work done by an Authorized Cannondals
Daaler.

A\ WARNING

Relative to conventional rim brakes, disc
brakes are less affected by water, do not
wear of heat the rims, and therefore are
maore consistent. Disc brakes also may be
maore powerful.

To minimize risk of injury or accidents:

. Understand that road bikes have a
relatively small tire contact patch
{part of the tire that touches the
road). In order to apply the brakes
safely and effectively, you may need
maore or less braking force in
different situations. You need to take
into account various road and
weather conditions that can affect
traction.

. Disc brakes are excellent but not
some kind of magic. Take some time
riding your new disc brake road bike
in lower risk circumstances to get
used to thefeel and performance of
the disc brakes and tires.

You can be seversly injurad, paralyzed,
or killed in an accident if youignors this
maessage.
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Safety Information
Using a Trainer

Using a Trainer

Follow the trainer manufacturer instructions
for the use of any required adapters.

Be particularly cautious with a carbon frame
or fork. Carbon is relatively soft and not
abrasion resistant. If there is any relative
movement, carbon will wear quickly.

If you ride a trainer alot, consider using an
old bike: Corrosion from sweat will take its
toll. Weight is irrelevant. Save wear on your
expensive components.

Ask your dealer for help with trainers, the
right one, and the correct way to use it.

NOTICE

TRAINERS - Improperly mounting a bike
in a trainer or using one that is not
compatible with your particular bike frame
can cause serious damage.

This kind of damage is not covered by the
Cannondale Limited Warranty.

See “2-in-1Trainer Thru Axle Installation
Instructions 138252 . pdf”
at www.cannondale.com

Water Bottles

Side impacts to a water bottle or cage can
result in damage to threaded inserts due to
the leverage on a very small area. Ina crash,
certainly the last thing you should beworried
about is saving the threaded inserts in your
frame. However, when you are storing or
transporting your bike, take stepsto prevent
situations where a water bottle may be hit or
bumped by a strong force that would cause
damage. Removethe bottle and cage when
you are packing your bike fortravel.

Periodically check the attachment of the
bottle cage; tighten the cage bolts if
necessary. Don’t ride with a loose bottle
cage.

Aloose cagewill damage the insert and
possibly lead to the inserts pulling out.

It may be possible to repair a loose insert or
toinstall another insert only if the frame is
undamaged. Replacement requires the use
of a special tool. If you notice damage to the
threaded insert, please ask your Cannondale
Dealerfor help.

NOTICE

Animpact, crash, orlooss bottls cags can rasult
in damage toyour framea This kind of damags
i not covarad bytha Cannondale Limitad
Warranty.
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Safety Information
Building Up A Frameset

Building Up A Frameset

Before building up a frameset, consult with
your Cannondale Dealer and the component
manufacturers and discuss your riding style,
ahility, weight, and interest in and patience
for maintenance.

Make sure the components chosen are
compatible with your bike and intended for
your weight and riding style.

Generally speaking, lighter weight
components have shorter lives. In selecting
lightweight components, you are making a
trade-off, favoring the higher performance
that comes with lessweight over longevity. If
you choose lighter-weight components, you
must inspect them more frequently. If you
are a heavier rider or have a rough, abusive,
or “go for it” riding style, buy heavy-duty
components.

Read and follow the component
manufacturers warnings and instructions.

Tightening Torques

Correct tightening torques for the fasteners
on your bicycle (e.g., bolts, screws, and
nuts) are important for your safety and to
maintain the durability and performance of
your bicycle.

We urge you to have your dealer correctly
torque all fasteners using a torquewrench.
If you decide to torque fasteners yourself,
always use atorque wrench.

Find Tightening Torque Information :

The wide range of bicycle models and
components used means that a listing of
tightening torques would be out-of-date
by thetime it was published. Many
fasteners should be installed with athread
locking adhesive such as Loctite®.

To determins the corract tightsning
torque and any adhesive application
for a fastener, we ask you to chack the
following:

. On-product torque markings.

+  Torque specs inthe component
manufacturer’s instructions shipped
with your bicycle.

+  Torque specs listed on the websites
of component manufacturers.

+  With your dealer. Dealers have
access to current data and have
experience with correct torquesfor

maost fasteners.
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Technical Information
Specifications

TECHNICAL INFORMATION

Specifications

Itam
Head Tube

Headset

Bottom Bracket: Type/tfidth
Front Derailleur
Seat Post: Dia./Binder

A Min, Seat Post Insert
Mae Seat Post Insert

Maximum Tire Compatibility?:

Brakes Mount Type / Min./Max, Rotor Dia.

Axles: Type/Length

Fork Offset
A Intended Use

A Wz weight Limit: Total (Rider+All
Equipment)

Accessory weight limits:

Additional Technical Features

Specification
UPR: 1-1/2% LAWR: 1-1/27

Top: $52/28.6 https/facros-components.com/ens
headsetsAs52 -upper-part-for-integrated-cable-routing -
cric=219

Bottom: https.//acros-components.com./en/headsets/
1552 -headset-lower-part?c=219

Rigid Fork/s Alloy Lefty Spec: 45° crown race Carbon
Lefty Spec 369 degree crown race

BESA Threaded/68mm

Braze-on, remaovable K33015 Mount
27.2mm/s31.8mm

65mm

A2 135mim, S1-61Cm: 170mim

Frame: 700x52mm (measured)

Rigid Fork: 56mm (measured)

Lefty Cliver: 47mm (measured)

RR: Flat Mount/160mm/180mm

FT Flat Mount/160mm/180mm

RR: Syntace M12x142%1.0F, 163mm overall length
FT: Syntace TAMI12x100:1.0F 118mm overall length
S5mim

ASTM CONDITION 2: General Purpose Riding

3051bs/138kg

1. Top tubs “banto” bag - 0.5 Kg

2 Framea bags attachad tothreadad accassory mounts
-1.5 Ky

3. Front rack - Tubus Tara (recommendead) - \ 18 Kg

4 Cages on fork bladas: 3 Balt “anything” typs cagas
recommeandad, waight capacity 2 Kg max par sida

SmartSense compatibile, StashPort, Kingpin Rear
Suspension

1-Cannendale CY2025 Topstone Carbon models are compatible with tires up tovalues shownin table above, provided there is at
least drmirm of clearance between the inflated tire and the frame, fork, fender, drivetrain components, and any other parts when the
wheel is rotated. Werify tire width and frame clearance with the tire inflated to the lower of the madimumvalues recommended on the
rirmand tire. [fyour bicycleis equippedwith a Lefty suspension fork, reference the respective Lefty Cwner’s Manual Supplement for
rrinimurn tire-to-crown clearance specifications. [fyour bicycleis equipped with a dropper seatpost, reference your bicycle’s
Cramer’s Manual Supplement for minimurm tire-te-saddle clearance specifications.
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Tec hnical Information

Geometry
Geometry
" B -
Dimznsions = cantimeatar )
* = same spec. G
,,-" FSmm
A Q ©
[ /-
K A | L
] et fa) > C
ol e 4
L
< H [ l]

Size a7 51 54 L6 L8 61
@ Wheel Size 700 700 700 F00C F00C F00C
A Seat Tube Length 41.0 446 432 51.8 55.4 59.0
B Top Tube Horizontal 53.2 54,2 55.4 56.4 576 593
C Top Tube Actual 51.0 520 531 54.3 55,7 57.4
D Head Tube Angle 69,99 70.7° 70.7° 70.7° 70.7° 70.7°
E Seat Tube Angle Effective 73.1° 73.1° 73.1° 73.1° 73.1@ 7310
E Seat Tube Angle Actual 71.7° 71.7° 71.6° 71.5° 71.4° 71.3°
F Standover EAR 741 Fr2 20.0 231 26,4
] Head Tube Length 9.7 101 12.3 142 16.4 19.6
H Wheelbase 1009 101.2 102.6 103.6 105.0 106.9
| Front Center &0, &0.5 &1.7 528 &4.1 £5.9
J Chain Stay Length 420 420 420 42.0 42.0 42.0
K Bottom Bracket Drop 7.9 7.9 7.6 7.6 7.4 7.4
L Bottom Bracket Height 28.0 28.0 28.2 28.3 285 285
il Fork Rake 55 55 5.5 5.5 5.5 55
14 Trail 7.3 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7
0 Stack 554 56,1 579 597 &1.5 4.6
P Reach 36.4 373 378 383 389 397

Head Tube Height 429 429 429 429 42.9 42.9




Cannondale Technical Information

Front Derailleur Mount
Topstone Carbon OMS

Front Derailleur Mount

© \3-—@

Back of FD'mount

Identification

1. FD Hanger 4. Lower bolt 7. TX plug

2. Double-threaded bolt 5. Upper bolt a. Wire port

3. Lower FD mounting bolt 6. 3mm spacer k. Wire channel
Key points:

. For 1X drivetrains (no front derailleur mount installed), the double-threaded bolt is installed
directly into seat tube and torqued to SNm. The internal threads provide the lower seattube
water bottle mounting location. The 1X plug should be inserted to prevent water intrusion.

. For 2X drivetrains (front derailleur mount installed), position the double-threaded bolt
through the FD mount and thread into the frame hole and tighten loosely. Install the lower
FD mounting bolt and tighten to 5 Nm. Then tighten the double-threaded bolt to 5 Nm.
In this configuration, the 3mm spacer is used at the upper seattube water bottle mount to
provide spacing forthe cage.

195452 Rev 2 (07/25) 10



Technical Information
Rear Fender Support

Rear Fender Support

pmm———

The wheel rim and tire models, and
fender shape used will affect the
fender clearance.

Identification

1. Fender support 4. Spacer screw
2. Support screws
3. Fender spacer

Key points:

*

*

Check tire clearance with the tire fully inflated.

Mounting a tire with a smaller profile, one smaller than the maximum tire size for the frame,
or currently on the wheel may be required to fit a compatible fender.

Any fender must be secured by the support and should not be loose.

Do not modify any parts or the frame in order to install a fender.
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Cannondale Technical Information

Countersunk Accessory Mounts of Frame and Fork
Topstone Carbon OMS

Countersunk Accessory Mounts of Frame and Fork

DONOT EXCEED
2Nm

Usewhen
no acCessory

Mo grease
Snug only

Framelocations

REQUIRED TO PREVENT DAMAGE,
MUST BE USED WITH ACCESSORIES

S

Identification

1. Screw 2. Beveled standoff washer 3. Screw plug

Onthe frame and on the fork (see Replacement Parts) there are locations that utilize
countersunk accessory mounting hardware. It is important to note:

. When no accessory is to be mounted at the location, the countersunk screw plugs (3) are
installed without any application of grease or Loctite using a 2.5mm hex key. The plugs shall
bethreaded only (no torque) until flush with top of frame surface.

. When an accessory is to be mounted at the location, the plugs areremoved. The
countersunk washers (2) are fitted into the frame and M5 screws (1) with grease applied are
used. The washers provide standoff clearance between the frame and accessory. Actual
available clearance should be checked and adjusted in order to prevent damage. The
accessory mounting screws should betorquedto 2 Nm when mounting a water bottle
mounting fixture.

NOTICE

Make sure to use the stand-off beveled washers when mounting accessories. Do not mount
accessories directly to the frame. Damage resulting from use of incorrect or unauthorized
parts is not covered by the Cannondale Limited Warranty.

195452 Rev 2 (07/25) 19



Technical Information
Countersunk Accessory Mounts of Frame and Fork

Stash Bags

K16005, StashBag standard

42rmm

18mm ¢

Y

L3

250mm

Designed capadty: 1-butyl tube or 2 TPU tubes 700x45 size or smaller +16G CO2
cartridge + 2 tire levers, Alternative items of equal size can be used totaling up to a
maximurm 4509571,

Pack the Stash Bag so that it can slide easily upward into the storage cavity

NOTICE

Do not over-fill the storage bag. Do not pack with sharp, flammakle, or liquid contents. Do not
force a StashBag into the port. Pack enclosed items neatly to avoid distorting the bag shape.
Aloaded StashBag should slide into the downtube somewhat easily. Forcing an over-loaded
bag into the downtube may result in damage to internal frame components and will void your

frame’s warranty.
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cannondale Technical Information

StashPort
Topstone Carbon OMS

StashPort

The StashPort is located within the frame downtube.

By opening then removing the StashPort door (3), the area within the upper portion of the
downtube can be used to contain a Cannondale StashBag (5) designed to be compatible with the
frame. The lower inside area of the downtube contains a floor bracket (2) and although the interior
of the downtube extends to the bottom bracket, this area is not intended to accept stash bags or
any other internal storage. Do not ride without the floor bracket installed.

To open the stash door:

Slidethe door latch (4) to “UNLOCKED” and lift the door from the downtube.

To close the stash door:

With the door latch in the “UNLOCKED” position, align and lower the stash door onto theframe
port opening. Hold the door down lightly with your hand and slide the door latch to the “LOCKED”
position. The door mechanism will engage with the frame and remain attached to the frame.

NOTICES

The StashPort feature of this frame is NOT INTENDED to accept items directly without placing
them in the designated StashBag. Placing items loosely in the StashPort (no bag) can resultin
damage to the frame. Loose items could become difficult to retrieve or cause noise and
vibrations. Do not place anything inside the StashPort without selecting the items appropriate for
the bag and packing them carefully within it.

Anytime the bike will be unattended or stored for alonger period and to prevent theft or loss,
remaove any sensitive items stored in the StashBag(s) and locate the contents appropriately
outside the frame.

195452 Rev 2 (07/25) 14



Tec hnical Information
StashPort

Identification

1. Downtube 3. StashDoor 5. StashBag
2. Floor bracket 4. Door latch

15



cannondale

Topstone Carbon OMS

Technical Information
Seat Post

Seat Post

Removal

1. Loosenthethe seat binder.

2. When bolt is loose, carefully lift the seat.
post up and out of the seat tube.

Installation & Adjustment

1. Beforeinserting the seat postinto the
seat tube, use a clean shop towel to wipe
off the seat post and any residual carbon

gel paste from the inside of the seat tube.

2. Apply fresh carbon friction pasteto the
surface of the inserted length of a seat
post.

3. Clean and apply light greaseto the seat
tube area under the seat binder and to
the binder bolt threads.

4. Position the seat binder onto the seat

tube so that the slots are 120° opposite
each other. See next figure.

4. Insert the seat post, set the saddle
height and tighten the clamp bolt to the
specified torque with a torque wrench.

Maintenance

Periodically remove the seat post and the
seat post binder to clean, to inspect for
damage, and to renew the application of
grease and/or carbon paste.

Minimum Insert

hinirnum ingsert is the length of a seat post
that must beinserted within the seat tube at
all tirnes. The minimunn insert for all frame
sizes is Gamim.

Maximum Insert

Maxirmurn insert (B) is the length of a seat
post that rnay be inserted inside the seatube.

Frame Size Maximum Insert
48 cm 135mm
5-681cm 170mm

Sizing a Seat Post

NOTICES

Always use a seat post that has been
correctly-sized/fitted for the frame.

Also, do not insert a seatpost which
will result in it bottoming-out inside the
frame. A seat post should have Smm of
clearance.

A\ WARNING

The seat post must only be cut by a
professional bike mechanic. Incorrectly
cutting the seat post canresult in damage
leading to an accident.

For more information about seat posts
your Cannonhdale Bicycle Owner’s Manual.

195452 Rev 2 (07/25)
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Tec hnical Information
Seat Post

binder slot
180° opposite
NOTICE
Apply
Consult seatpost/seat binder grease
instructions for the specific seat
binder bolt torque.

seattube
slot

<(CRE-GEL]| Apply

carbon paste to
X entire length of the
inserted seat post

oot
© Ay
i~

B
Identification
1. Seatpost 4. Binder bolt C. Bottom out
2. Seattube A. Minimum insert
3. Seatbinder B. Maximum insert
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cannondale

Topstone Carbon OMS

Technical Information
Kingpin Axle

Kingpin Axle
Installation

1. Place the bike in a workstand and remove
the rear wheel to reduce handled weight.

2. Fully disassemble Kingpin axle (2) and
clean all parts. Inspect the parts for
damage (e.g., burrs, scratches, deformity,
wear). Replace with a new partif any
damage is found.

3. Apply alight coating of awhite lithium
grease to surfaces of the parts as
indicated in next figure. Also, grease
onthainterior surfaces of the seat stay
snds whers the kingpin axle interfaces.
Do not apply any grease on axle surfaces
that mate with the bearings (1)

5. Installthe washer (3) onto the Kingpin
axle FACE OUT, as shown next figure.

6. Align the seatstay ends and install the
axle through the non-drive side and
washer through the frame bushings.

Removal

Place the bike in a workstand and remove
the rear wheel to reduce handled weight.

Loosen the screw (6) 4-6 turns using a
T25 Torx key.

. Tap head of screw (6) with a rubber

mallet to un-seat the wedge bolt (5)
located onthe opposite side.

Removethe screw (8) and wedge bolt (5)
from the still-installed axle (1).

Ifthe wedge did not come out with the
screw, insert a 5 mm hex key and turn to
free and remove it. Ifwedge still sticks,
insert a wooden or plastic dowel into the
drive side and drive it out.

. To removethe axle (2), insert a 6 mm hex

key into the axle on the non-drive side
and turn counter-clockwise until it can
be removed.

. Threadthe Kingpin axle lightly into the

opposite seatstay end and then tighten it
to 1 Nm using a 6mm hex key fittedto a
torque wrench.

NOTICE

Do not excead 1 Nm.

Insert the wedge nut (5) into the drive
side of the axle and insert the small end
of the wedge (4) into the non-drive side
axle head.

Apply Loctite 243 360° to a minimum
of the first 10 threads and maximum of
20 threads of the screw (8). Insert and
thread the screw into the wedge nut and
tightento 5.0 Nm.

Bearings

NOTICE

The Kingpin axle should always slide
easily and rotate smoothly within the
bearings. There should not be binding
or excessive play. Itis only necessary
to remove and replace the bearings
and or the Kingpin axle if they become
damaged. Always renew/replace both
bearings and Kingpin axle assembly as
a set.
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Tec hnical Information
Kingpin Axle

Do not install an assembled Kingpin axle into the
frame. Install parts individually.

No grease on axle surfaces that mate with the |
bearings

S

&

= Loctite243

£y
%\#\% = white lithium grease

Identification

1. Bearing 4. Wedge
2. Kingpin axle 5. Wedge nut
3. Washer 6. Screw
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cannondale Technical Information

Steerer Protection
Topstone Carbon OMS

Steerer Protection

Assembly Instructions: conform to the tapered shape as neaded.

7. Confirm protector is fully adhered with

1. Check steerer tube for burrs, bumps, and no wrinkles or peeling edges.

sharp edges, file them away if neaded
2. Clean steerer tube with acetone A WARNING

3. Trim protector so itis ~10 mm below the The steerer protection applied to thefork
upper headset bearing by cutting at the steerer is required. Any installed fork will
nearest trim line. Trim lines are spaced at . . .

require the material explained here to be

10mm. . N

F—— Protector Length sized and.posmoned on t.he .fork steererto
WEom &0 mm prevent direct contact with internally
51cm 70 mm routed cables and wires. Installation is only
54cm S0 mm . .
o 110 mm to be performed by a professional bicycle
S8cm 1301mm mechanic.
61 Crn 160 mm

4. Remove center section of backing paper

5. Adhere protector to front of steerer tube
w/ bottom edge just above lower headset
bearing seat

6. Carefully remove backing paper from
sides of protector and wrap around
steerer tube - allowing the sections to

195452 Rev 2 (07/25) 20



Tec hnical Information
Routing

Routing

Identification

1. Headset bearing dust
cover

2. 2-piece spacers

a. Clearance areafor brake
hose and electric wire

NOTICE

Hose lengths must be carefully selected. Avoid both too long and too short. Incorrect lengths can
limit steering angle and damage hoses.

A\ WARNING

This system requires a careful inspection of the internal routing, headset components, and the
frame for wear every 6 mos. & for damage after impact or a rotation (spin) of the handlebar. To
identify any potential damage, the inspection should be performed by a professional bicycle
mechanic under the disassembled condition of the headset and fork.
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cannondale Technical Information

Universal Derailleur Hanger (UDH)
Topstone Carbon OMS

Universal Derailleur Hanger (UDH)

25 N-m

Identification

1. Right, dropout 4. Hanger bolt
2. Hanger a. rotation stop
3. Hanger washer

Replacement

Before installing a new freplacement hanger, be sure to clean any dirt or debris onthe dropout
with a nylon brush (old toothbrush). Inspect the areafor any damage, especially after a crash or
impact. Take corrective action when required. Use a good-quality torquewrench and tighten to
the specified torque.

NOTICE

Follow the manufacturer instructions when mounting the universal derailleur hanger to the
frame.
SRAM - https: fwww.sram.com/fen/sram/models/ac-drhg-mtb-a1
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Replacement Parts
Universal Derailleur Hanger (UDH)

REPLACEMENT PARTS

€1 Conceal Stem

Shimano D2
battery (net incl)
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cannondale Replacement Parts

Universal Derailleur Hanger (UDH)
Topstone Carbon OMS

1D Part Number Deascription
Al Univ, Der, Har. SRAM P/M: 007918092000
A2 K33025 Derailleur Hanger TA DM UDH 092
B K36095 LockR Pivot Hardware 65mm HardAno V2
C K36162 Topstone Crb ST Plain Bearing Qty2
D k34275 Countersunk Accessory Plugs Qtve
E k34285 Topstone Crb FD Delete Cover
F K332015 Topstone Crb FD Mount
k2200410 Syntace TA 10012 118mm M12x1.0P SLRAW
. K2202410 Syntace TA 10012 1128mm M12%1.0P BLE
y k2201410 Syntace TA 14212 163mm M12x1.0P SL RAW
k2202410 Syntace TA 142%12 163mm M12%1.0P BLK
| k76092 Topstone Crb Rear Fender Mount v2
J K18045 Topstone Crb Fender Mount Harchware
k. k18055 M5 (3 Spacer Oty
k35045 1.5 Int Hdset 28.6/52-52/40 45 Deg Mo CR (crown race)
L k35113 1.5 Int Hdset 28.6/52-52/40w/45 Deg CR
k35064 1.5 Int Hdset 28.6/52-52/40 36 Deg Mo CR
il k343225 Topstone DT Protector
14 k34245 Topstone CS Protector
o] k34395 Adhesive Steerer Armor 200x80mm
P K18005 Stash Port Door Assembly
p2 K16005 StashBag standard
P32 K18015 Stash Port Di2 Battery Holder
P4 [£32035 Stash Port USB-C Port Cover
a k28072 C1 Conceal Cable Clamp
R k28082 C1 Stem Bolts Otyd
5 k28052 Conceal Bearing Cap
T k28062 Conceal Spacer Kit
U} K35051 Conceal Delta Expander Plug
i k28142 C1 Conceal Cover
W k35044 Conceal Top Cap+Compression Bolt
¥ | K3z155 | M6 Fork Crown Plug Qty?2
Z K18052 C1 Conceal Accessory Mount

f-=" - ltam not pictured
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Cannondale Help Center

Our online Help Center contains helpful
resourcesto consult about our bikes.

https: f/fcannondale.zendesk.com/hcfen-us

Bike Registration

To register your bike:
Go to the Product Registration section of our
website at www. cannondale.com
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