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05 HINWEISE ZUR

VERWENDUNG DES LAUFEY

MAXIMALE REIFENBREITE

Dieses technische Handbuch führt die maximalen Maße
der Reifen auf, die in diesem Rahmen montiert werden
dürfen. Diese Angaben sind bei der Montage eines Rei-
fens an deinem Fahrrad unbedingt zu beachten.

Informationen zu den maximal zulässigen Reifenmaßen
findest du in der Tabelle „Technische Daten“ in diesem
Handbuch.

Die Außenmaße unterschiedlicher Reifen können unab-
hängig von den vom Hersteller angegebenen Maßen
Schwankungen unterliegen. Der radiale Abstand zwi-
schen dem äußersten Punkt des Reifens und dem Sitz-
rohr sowie der Unterseite der Sitzstreben muss
mindestens 6 mm betragen. Der radiale Abstand zwi-
schen dem äußersten Punkt des Reifens und der Unter-
seite der Gabelbrücke sowie den Gabeltauchrohren
muss mindestens 6 bis 8 mm betragen.

Überprüfe auch die maximale und minimale Reifen-
breite, die je nach Felgeninnenbreite auf der Felge mon-
tiert werden kann. Informationen zur Kompatibilität sind
in der Dokumentation des Laufradherstellers zu finden.

Schäden am Rahmen oder an Komponenten, die auf
den Einsatz eines Reifens zurückzuführen sind, der
nicht den beschriebenen Abmessungen entspricht,
sind nicht durch die Gewährleistung abgedeckt.

MINDESTEINSCHUBTIEFE DER SATTELSTÜTZE

Immer die Angaben zur Mindesteinschubtiefe beach-
ten, die für Sattelstütze oder Rahmen bei Rennrädern
mit Orbea-exklusiven Sattelstützen vorgegeben sind.
Die Missachtung dieser Angaben kann zu übermäßi-
ger Materialbelastung und dadurch zu Materialversa-
gen führen, das nicht durch die Gewährleistung
abgedeckt ist und Unfälle mit schweren Verletzungen
nach sich ziehen kann.

MAXIMALE LÄNGE DER GABEL (ACHSE BIS

KRONE)

Beachte immer die Angaben zur maximalen Länge der
Gabel, die im Abschnitt „Technische Daten“ in diesem
Handbuch aufgeführt werden. Die maximale Länge der
Gabel bezieht sich auf den Abstand zwischen der Achse

der Gabel und der Unterseite des Steuerrohrs (Achse
bis Krone).

Die Missachtung dieser Anforderungen und der Ein-
bau von Gabeln, die länger sind als maximal zugelas-
sen, kann zu übermäßiger Belastung des Rahmens
führen. Dies kann Materialversagen zur Folge haben,
welches Unfälle und schwere Verletzungen nach sich
ziehen kann.

MAXIMALE ANZAHL DER STEUERSATZ-SPACER

Verwende niemals mehr als die für deinen Rahmen
angegebenen Steuersatzspacer unter dem Vorbau. In
der Spezifikationstabelle erfährst du, wie viele Steuer-
satzspacer bzw. welchen Stack der Orbea Rahmen
maximal erlaubt. Der Einsatz von mehr als den maxi-
mal erlaubten Spacern kann das Material übermäßig
belasten und dadurch zu Unfällen und schweren Ver-
letzungen führen.
Auch die in der Spezifikationstabelle angegebene ma-
ximale Anzahl der unter dem Vorbau montierbaren
Spacer muss beachtet werden.
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Dabei muss die Länge des Gabelschafts grundsätz-
lich für die Vorbauhöhe passend sein. Der Vorbau
muss immer so am Gabelschaft montiert werden,
dass beide Schrauben auf der Rückseite des Vorbaus
den Gabelschaft klemmen. Montiere den Vorbau nie-
mals so, dass sich die obere Klemmschraube des Vor-
baus oberhalb der Oberkante des Gabelschaftrohrs
befindet. Dies beansprucht das Material über die vor-
gesehenen Belastungsgrenzen, was zu Unfällen und
schweren Verletzungen führen kann.

VORGESEHENER EINSATZZWECK

Der vorgesehene Einsatz für alle Modelle ist ASTM Le-
vel 4, welcher die Verwendung unter den in Level 1, 2
und 3 zugelassenen Bedingungen umfasst sowie den
Einsatz auf technischen, rauen Trails mit vielen Hinder-
nissen, starkem Gefälle und damit auch höheren Ge-
schwindigkeiten. Häufige und moderate Sprünge und
Drops.

Diese Modelle müssen aufgrund des Geländes nach je-
der Fahrt überprüft werden. Eine Nutzung in solchem
Gelände setzt hohes Fahrkönnen voraus und kann bei
Anfängern zu Verletzungen führen.

Eine Beschreibung aller ASTM Level findest du in der
Bedienungsanleitung.
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05 LAUFEY USE WARNINGS

MAXIMUM TYRE WIDTH

This technical manual specifies the maximum size of the
tyres that can be fitted on the frame. Always follow these
guidelines when installing tyres on your bicycle.

Check the maximum tyre measurements in the technical
specifications table of this manual.

The external measurements of different tyres may vary
regardless of the measurement specified by the manu-
facturer. Radial clearance between the outermost part of
the tyre and the seat tube and the lower part of the
sheaths must be at least 6 mm. Radial clearance be-
tween the outermost part of the tyre and the bottom of
the fork bridge and the fork bottles must be at least 6 to
8 mm.

Also check the maximum and minimum tyre width that
can be fitted on a given rim depending on its internal
width. See the compatibility information in the wheel
manufacturer's documentation.

Damage to the frame or components due to the use
of a tyre that does not comply with these measure-
ments is not covered by the warranty.

MINIMUM SEATPOST INSERTION

Always follow the minimum insertion indications giv-
en for the seatpost to be used or the frame on racing
bikes with Orbea exclusive seatposts. Failure to com-
ply with these values can stress the materials beyond
the range for which they were designed and cause
breakages not covered by the warranty, as well as ac-
cidents that can cause serious injuries.

MAXIMUM FORK LENGTH (AXLE-TO-CROWN)

Always follow the maximum fork length listed in the
technical specifications section of this manual. The max-
imum fork length refers to the distance between the fork
axle and the bottom part of the head tube (axle to
crown).

Failure to follow this requirement and installing forks
with a length greater than the maximum specified can
force the frame beyond its design characteristics,
possibly resulting in malfunctions of the material that
could cause accidents and serious injuries.

MAXIMUM NUMBER OF HEADSET SPACERS

Never use more headset spacers below the stem than
are specified for the frame. See the specifications ta-
bles to find the maximum number of headset spacers
or the maximum stack that are acceptable for use on
an Orbea frame. Installing more spacers than allowed
can stress the materials beyond the range for which
they were designed, which can cause accidents and
serious injuries.
Also see the maximum number of headset spacers al-
lowed under the stem in the specifications table.

The length of the fork’s steerer tube must always be
suitable for the position of the stem in the fork. The
stem must always be installed on the fork’s steerer
tube so that both fastening bolts in the rear area of
the stem are positioned on the fork’s steering tube.
Never assemble the stem such that the top bolt se-
curing the stem to the steering tube is higher than
the top edge of the fork’s steering tube. This will force
the materials beyond their intended use, potentially
causing accidents and serious injuries.
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INTENDED USE

The intended use for all models is ASTM Condition 4,
which provides for use under conditions 1, 2 and 3, as
well as on technical nature trails with numerous ob-
stacles, with higher gradients and therefore higher
speeds. Frequent and moderate jumps and drops.

These models, due to the terrain, must be inspected
after each use. Use on this type of terrain requires tech-
nical skills and can lead to injury for beginners.

For all ASTM categories, please refer to the user
manual.
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