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D E

M A X I M A L E  R E I F E N G R Ö S S E

Dieses technische Handbuch beschreibt die maximale 
Größe von Reifen, die in diesem Rahmen montiert werden 
dürfen. Diese Angaben sind bei der Montage eines Reifens 
an deinem Fahrrad unbedingt zu beachten.

Die tatsächlichen Breiten und Umfänge der Reifen können 
allerdings von Hersteller zu Hersteller abweichen. Falls du 
einen Reifen montierst, der nicht der Originalbereifung 
deines Fahrrads entspricht, musst du sicherstellen, dass 
der Reifen sowohl seitlich als auch an der Lauffläche min-
destens 6 mm Abstand zum Rahmen hat.

Das Terra OMR 2022 ist mit Laufrädern mit einem ETRTO-
Maß von 622 mm (700C) und 584 mm (650B) kompatibel. 
Die maximale Reifenbreite bei beiden Setups findest du in 
der Tabelle mit den technischen Daten in diesem Handbuch. 

Überprüfe auch die maximale und minimale Reifengröße, 
die je nach Felgeninnenbreite auf eine Felge montiert wer-
den kann. Schau in der Kompatibilitätstabelle zu OC-Lauf-
rädern auf unserer Website oder in der Dokumentation des 
Felgenherstellers nach.

Schäden am Rahmen oder an Komponenten, 
die auf den Einsatz eines Reifens zurückzu-
führen sind, der nicht den beschriebenen Ab-
messungen entspricht, sind nicht durch die 
Gewährleistung abgedeckt.

M I N D E S T E I N S C H U B T I E F E  
D E R  S AT T E L S T Ü T Z E 

Halte dich immer an die Angaben zur Mindest-
einschubtiefe der verwendeten Sattelstütze. 
Die Missachtung dieser Angaben kann das 
Material über die Grenzwerte belasten, für die 
es ausgelegt wurde, und so zu nicht durch die 
Gewährleistung gedecktem Materialversagen 
führen, welches Unfälle und schwere Verlet-
zungen nach sich ziehen kann. 

M A X I M A L E  A N Z A H L  
D E R  S T E U E R S AT Z - S P A C E R

Verwende niemals mehr als die für deinen 
Rahmen angegebenen Steuersatz-Spacer un-
ter dem Vorbau. In der Spezifikationstabelle 
erfährst du, wie viele Steuersatz-Spacer der 
Orbea Rahmen maximal erlaubt. Der Einsatz 
von mehr als den maximal erlaubten Spacern 
kann das Material über die Grenzwerte belas-
ten, für die es entwickelt wurde. Unfälle und 
schwere Verletzungen können die Folge sein.

Niemals darfst du Steuersatz-Spacer oberhalb 
des Vorbaus montieren. Die Platzierung von 
Spacern oberhalb des Vorbaus könnte speziell 
bei Gabeln mit Carbonschaft dazu führen, 
dass der Expander im Gabelschaft oberhalb 
der Mindesthöhe des Vorbaus sitzt. Dies könn-
te das Material über die Grenzwerte belas-
ten, für die es entwickelt wurde. Unfälle und 
schwere Verletzungen können die Folge sein.

Die Länge des Gabelschafts muss immer der 
Position des Vorbaus am Gabelschaft entspre-
chen. Der Vorbau muss immer so am Gabel-
schaft montiert werden, dass sich die beiden 
Schrauben am Ende des Vorbaus auf Höhe 
des Gabelschafts befinden. Montiere den 
Vorbau nie so, dass sich die obere Schraube 
oberhalb des Abschlusses des Gabelschaftes 
befindet. Dies könnte das Material über die 
Grenzwerte belasten, für die es entwickelt 
wurde. Unfälle und schwere Verletzungen 
können die Folge sein.

P O S I T I O N  D E R  S T E U E R S AT Z K R A L L E  I M 
G A B E L S C H A F T.  S T E U E R S AT Z - S PA C E R 
Ü B E R  D E M  V O R B A U

V O R G E S E H E N E R  E I N S AT Z Z W E C K

Sämtliche Modelle sind für den Einsatz nach ASTM Level 
2 zugelassen, was Level 1 sowie unbefestigte Straßen und 
Schotterstraßen und -wege mit mäßiger Steigung ein-
schließt. Drops sind dabei a uf 15 cm begrenzt.

Im Nutzerhandbuch findest du mehr Informationen zu den 
ASTM-Levels. 

0 4  H I N W E I S E  Z U R  V E R W E N D U N G 
D E S  T E R R A  O M R
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0 4  U S E  W A R N I N G S . 
T E R R A  O M R
M A X I M U M  T Y R E  W I D T H

This technical manual specifies the maximum size of the 
tyres that can be mounted on the frame. Always follow 
these guidelines when installing tyres on your bicycle.

However, the real measurements of the tyre circumfer-
ence and width may change from one manufacturer to 
another. When installing a tyre other than that originally 
mounted on your Orbea bicycle, check that there is at 
least 6 mm between the top and the sides of the tyre and 
any part of the frame.

Terra OMR 2022 is compatible with ETRTO 622mm (700C) 
and ETRTO 584mm (650B) wheels. Consult the tyre maxi-
mum width on both assemblies in the technical specifica-
tions table in this manual. 

Consult also the maximum and minimum tyre width that 
can be installed on a given rim depending on its internal 
width. Read the OC wheels compatibility table on our web-
site or the rim manufacturer's documentation.

Damage to the frame or components due to 
the use of a tyre that does not comply with 
these measurements is not covered by the 
warranty conditions.

M I N I M U M  S E AT P O S T  I N S E R T I O N 

Always follow the specifications regarding 
the minimum insertion depth of the seatpost 
or the frame on road bicycles with exclusive 
Orbea seatposts. The failure to follow these 
instructions can cause stresses on the ma-
terials beyond the conditions for which they 
were designed and cause damage not cov-
ered by the warranty conditions, as well as 
accidents that can result in serious injuries. 

M A X I M U M  N U M B E R  O F  H E A D S E T 
S P A C E R S

Never use more headset spacers below the 
stem than those specified for the frame. Con-
sult the specifications tables to find out the 
maximum number of headset spacers that 
are acceptable for use on an Orbea frame. 
Installing more spacers than those permitted 
can stress the materials beyond the use for 
which they were designed, which can cause 
accidents and serious injuries.

Never install headset spacers above the stem. 
Placing spacers above the stem, especially on 
forks with a carbon steerer tube, can cause 
the expander inside the fork tube to be po-
sitioned above the lower limit of the steerer 
tube, which can stress the materials beyond 
the use for which they were designed, possibly 
causing accidents and serious injuries.

The length of the fork steerer tube must 
always be appropriate for the position of the 
stem in the fork. The stem must always be 
installed in the steerer tube of the fork so that 
both fastening bolts on the back of the stem 
are positioned above the surface of the stee-
rer tube of the fork. Never mount the stem so 
that the top fastening bolt of the stem remains 
above the top edge of the fork steerer tube. 
This will stress the materials beyond the use 
for which they were designed, possibly cau-
sing accidents and serious injuries.

P O S I T I O N  O F  T H E  S TA R  N U T  I N S I D E 
T H E  S T E E R E R  T U B E .  H E A D S E T  
S P A C E R S  A B O V E  T H E  S T E M

I N T E N D E D  U S E

The intended use of all models is ASTM Condition 2, that in-
cludes Condition 1 as well as unpaved and gravel roads and 
trails with moderate grades with drops limited to 15 cm.

For information about all ASTM categories, consult the Ge-
neral User Manual.


